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А 


ПРЕД  у  В  В  Д  О  М  А  Е  Н I Е. 

- 

Входишь  въ  обширное  описаніе  особенной ;  пользы , 
еъ  каковою  карронады  во  флогпахъ  употребляются,  счи- 
тается излишнимъ :  ибо  о  семь  достаточное  удосгпо- 
вѣреніе  заимствовать  можно  изъ  того,  что  оныя  орудія 
въ  теченіи  многихъ  лѣтъ  служатъ  во  флотахъ  нѣкото- 
рыхъ  Державъ ;  да  и  въ  Россійскіе  флоты  введены  по 
свойственному  имъ  преимуществу ;  не  оспоримо ,  что  и 
самыя  полезнѣйшія  изобрѣтенія  время  отъ  времени  при- 
водятся въ  большее  совершенство  ;  изобрѣтеніе  же 
карронады  въ  продолженіе  многихъ  у?ке  лѣгпъ  не  имѣло 
нужды  ни  въ  какихъ  перемѣнахъ  или  поправленіяхъ ,  а 
потому  и  сіе  объ  ней  описаніе  признано  достаточнымъ 
и  на  предбудущія  времена.  Предмѣтъ  же  съ  каковымъ 
оно  переведено  въ  томъ  заключается,  чтобы  въ  воз- 
можиомъ  пространствѣ  представишь  свойство  сего  ору- 
дія  и  изобразишь  то  преимущество,  коимъ  оно  въ  мор- 
скихъ  военныхъ  дѣйствіяхъ  ошъ  прочихъ  имъ  замѣняе- 
мыхъ  отличается;  и  дабы  обращающимся  по  роду  службы 
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съ  симъ  орудіеыъ  представишь  во  всѣхъ  отношеніяхъ 
пользу  онаго.  Съ  симъ  побужденіемъ  и  поручено  было 
огаъ  Начальства  Морской  Артиллеріи  перевести  на  нашъ 
отечественный  языкъ  сіе  описаніе  и  трудъ  къ  тому 
употребленный  признанъ  полезнымъ. 


ЕГО  ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 
Господину   Карлу  Миддельтону. 


Флота  Его  Королевскаго  Величества  Контролеру. 

Милостивый  Государь. 

Карронъ,    Марта  і,  1786  года. 

Оь  древнѣйшихъ  временъ  извѣстно  было,  что  скоро- 
сти, съ  которыми  гаѣла  упадаютъ,  пропорпіональны  ихъ 
тяжестямъ.  Основываясь  на  семь  правилѣ,  древніе  дѣлали 
всѣ  орудія  употребляемыя  ими  къ  бросанію  гаяжелыхъ  гаѣлъ. 
Римляне,  посредством:*.,  гпакъ  называемой,  Катапулты,  ки- 
дали каменья  удивительной  величины  ;  по  изобрѣгпеніи  же 
и  употребленіи  пороха ,  для  изверженія  тяжелыхъ  камней , 
начали  дѣлать  пушки  тонкостѣнныя  и  широкодульныя. 
По  введѣніи,  въ  пятнаднатомъ  столѣтіи,  въ  употребле- 
ніе  чугунныхъ  ядеръ,  кои  преимуществуютъ  своею  гаяже- 
стію  надъ  каменными ,  величину  пушечныхъ  калибровъ 
уменьшили,  а  толстоту  стѣнъ  увеличили :  причемъ  одна- 
ко, въ  каждое  изъ  самыхъ  большихъ  орудій,  можно  было 
вмъстить  ядра  тяжестію  отъ  70  до  юо  фунтовъ  Англин- 
скихъ  (і).     Когда  же   искуство   въ  дѣланіи  пороха  болѣе 


(і)  По  Российскому  вѣсу  отъ  77І  фунтовъ  до  т|;  ибо  36  Англин- 
скихъ  фунтовъ  составляютъ  4°  Россійскихъ  или  одинъ  пудъ  ; 
то  есть,  Английской  фуншъ  содержится  къ  Россійскому  какъ 
9  къ  іо. 
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усовершенствовано  было  ;  то  и  потребовалось  толстоту 
пушечныхъ  стънъ  прибавить  а  вѣсы  ядеръ  уменьшить  по 
мѣрѣ  увеличенной  силы  пороха.  Иаконенъ,  когда  Артилле- 
рія  введена  была  въ  унотребленіп  на  флошѣ ,  и  притомъ 
сдѣлалась  важнѣйшею  частію  какъ  въ  укрѣпленіяхъ  такъ 
и  въ  полѣ;  то  определили  величину  пушечныхъ  калибровъ 
и  вѣеы  ядеръ  по  разньшъ  выгоднѣйшимъ  къ  употребление 
причинамъ,  какъ  то,  по  удобности  ихъ  къ  перевозкѣ,  по- 
стіѣшноети  и  безопасности  въ  дѣйствіяхъ.  А  хотя  и  вы- 
годно употреблять  ядра  кои  тяжесгпію  своею  прёвыша- 
ю тъ  Зз  фунта  Аиглиискіе  (і)  ;  но  какъ  къ  дѣйствію  ору- 
діями  изъ  коихъ  таковыя  ядра  должны  быть  извергаемы, 
потребно  много  людей,  поелику  оныя  будутъ  тяжелѣе 
трехъ  тоновъ  (2);  то  въ  Великобритании  полагаютъ  ихъ 
неудобными  къ  употребленію  на  флотѣ :  притомъ  же  ка- 
жется и  самый  опытъ  ясно  ограничилъ  величину  ныыѣ 
употребляемыхъ  пушечныхъ  калибровъ  ;  ибо  при  пушкахъ 
обыкновенной  конструкции ,  нельзя  калибровъ  увеличить, 
не  сдѣлавъ  оныхъ  не  удобными,  опасными  и  безполезиымн 
въ  действительной  елужбѣ. 

По  сравненіи  же  теоріи  о  пушечномъ  порохѣ  съ  Ар- 
тиллеріею  нынѣ  употребляемою,  коей  главная  конструк- 
ция, со  времени  употреблекія  чугунпыхъ  ядеръ,  не  подчи- 
нилась ни  какимъ  важнымъ  перемѣнамъ,  а  по  разсмотрѣ- 
нш  нѣкоторыхъ  заключеній  сдѣланныхъ  доселѣ  объ  ядрахъ 


(і)    35 1  Россійскихъ. 

(а)    168  Россійскихъ  пудовъ ;   ибо  въ  одномъ  Англинскомъ  гаонЬ  со- 
держится 2240  фушповъ  Англинскихъ. 
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и  орудіяхъ  коими  они  бросаются,  открылась  возможность: 
изобрѣсть  орудіе  тонкостѣнное  >  самое  удобное  для  из- 
верженія  большихъ  ядеръ  и  имѣющее  всѣ  выгоды  нужныя 
въ  дѣйствительномъ  его  упогпребленіи. 

По  воспаленіи  пороха.,  раждается  такая  жидкость , 
которая  упругостію  своею  превосходить  одинаков  коли- 
чество обыкновеннаго  воздуха,  почти  въ  тысячу  разъ ,  и 
пребываешь  въ  одинакомъ  отношеніи  во  всякомъ  количе- 
ствѣ  онаго.  Таковая  упругая  жидкость  действуешь  съ 
одинакою  силою  на  пушку  и  на  ядро.  Покуда  сопротивле- 
ніе  воздуха  на  ядро  изъ  орудія  изверженное  не  начнешь 
уменьшать  полета  онаго,  скорость  порохомъ  ему  сооб- 
щенная находится  въ  обратномъ  содержаніи  тяжести  ядра 
и  орудія;  такъ  что,  хотя  бы  оно  крѣпчайшимъ  образомъ 
удержано  было  шпъ  отдачи,  то  ощугаительнѣйшей  разно- 
сти въ  скорости  ядра  произойти  не  можетъ  когдабы  оно 
имѣло  и  свободную  отдачу.  Дабы  лутше  сіе  объяснить , 
возьмемъ  для  примѣра  Британскую  і8  фунтовую  пушку, 
которая  вѣсу  имѣетъ  44°4  Фунта  Англинскихъ  (і)  и  тя- 
желее своего  ядра  въ  248  разъ ,  притомъ ,  положимъ  что 
упругая  жидкость  раждаемая  отъ  воспаленнаго  пороха  въ 
зарядъ  оной  пушки  положеннаго,  была  бы  раздѣлена  на  248 
равныхъ  частей;  то  ясно  видѣть  можно,  что  изъ  числа 
таковыхъ  частей  247  подѣйствуютъ  на  ядро  а  остальная 
часть  на  орудіе. 

Длинныя  орудія  извергаютъ  свои  ядра  съ  большею 
скоросгаію    чемъ  короткія;    ибо  упругость  раждающаяся 


(і)    4эбо  Россійскихъ  фуншовъ  или  124  пуда. 
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ошъ  зажженнаго  пороха  распространяется  болѣе  нежели 
въ  четверо  поспѣшнѣе  скорости  съ  которою  ядро  вылѣ* 
таетъ  изъ  орудія;  а  потому  и  нудительная  сила  онаго 
должна  умножать ся,  до  нъкоторой  степени,  по  мѣрѣ  при- 
бавленія  длинъ  орудій  и  чрезъ  то  сообщать  вылѣтаюгцимъ 
изъ  оныхъ  ядрамъ  большія  скорости.  Но  какъ  извѣстно 
что,  сила  раждающаяся  отъ  зажженнаго  пороха,  распро- 
страняясь въ  каналѣ  і8  фунтовой  Английской  корабель- 
ной пушки  имѣюіпей  длину  въ  9  футъ  Англинскихъ,  дѣй- 
ствуетъ  на  ядро,  только  лишъ  изъ  оной  изверженное,  не 
болѣе  какъ  9  долею  силы  пороха,  которая  дѣйствовала 
на  ядро  когда  оное  находясь  въ  каналѣ  пребывало  въ  по- 
коѣ,  и  что  площадь  зазора  у  таковой  пушки  занимаешь 
У~  или  2,107  квадраганыхъ  дюймовъ,  что  сосгаавляетъ  по- 
чти ю  часть  всего  отверстія  дула;  то  изъ  сего  заклю- 
чить должно ,  что  упругая  жидкость  рожденная  отъ  заж- 
женнаго пороха ,  во  множествѣ  теряется  вылътая  сквозь 
зазоръ  въ  то  кратчайшее  время  въ  которое  ядро  пробѣ- 
гаегаъ  по  длинѣ  канала. 

Отъ  одинакихъ  зарядовъ  пороха  тяжеловѣсныя  ядра, 
до  нѣкоторой  степени,  болѣе  скорости  получаютъ  неже- 
ли легкія  ;  ибо  при  приведеніи  тяжелѣйшихъ  въ  движеніе , 
распространеніе  силы  пороха  увеличивается  въ  большемъ 
опшошеніи  тяжестей  ядеръ. 

Ядра  по  изверженіи  изъ  орудій  скоростію  своею  мало 
по  малу  укоснѣваютъ,  какъ  отъ  сопротивленія  воздуха, 
(которое  отъ  ядра  стремящагося  на  1200  фушъ  Англин- 
скихъ въ  секунду,  усугубляется  противъ  первоначальнаго, 
почти  въ  трое)  такъ   и  ошъ  собственной  ихъ  тяжести; 
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сопрогаивленіе  воздуха ,  дѣйствующее  только   на  поверх- 
ности ядеръ,  пропорционально  квадратамъ  ихъ  діаметровъ 
а  тяжести  ядеръ  пропорциональны  кубамъ  тѣхъ  же  діаме- 
тровъ.    Посредствомъ  сихъ  отношеній  легко  можно  вычи- 
слить отношеніе  укосновеній  различныхъ  ядеръ  извержен- 
ныхъ  одними  скоростьми.  На  примѣръ,  извѣстно  что,  со- 
противленіе  воздуха  на  12  фунтовое  ядро,  пролѣтаюіцее 
въ  одну  секунду  поо  футъ  Англинскихъ,    равно  6о  фун- 
тамъ  Англинскимъ  (і),  а  сопротивленіе   воздуха  на  тоже 
ядро,    пролѣтающее  ібоо  футъ  Англинскихъ  въ  секунду, 
равно  почти  ЗЗі  фунтамъ  Англинскимъ  (2);  равнымъ  обра- 
зомъ  сопротивленіе  воздуха   на  68  фунтовое  ядро  проле- 
тающее поо  футъ  въ  секунду,  равно  198  фунтамъ  Ан- 
глинскимъ (3),  а  сопротивленіе  воздуха  на  тоже  ядро  про- 
лѣтаюіпее  ібоо  футъ  Англинскихъ  въ  секунду,  равно  ио4 
фунтамъ  Англинскимъ  (4) сравнявъ,  при  одинакихъ  скоро- 
стяхъ,  воздушное  сопротивленіе  на  12  фунтовое  ядро  съ 
воздушнымъ  сопротивленіемъ    на  68  фунтовое,  получимъ, 
что  сопротивленіе  воздуха  на  1 2  фунтовое  ядро ,  содер- 
жится къ  сопротивлению  воздуха    на  68  фунтовое,  такъ 
какъ  ю  къ  33  ;    а  сравнявъ  тяжести  оныхъ  ядеръ,  полу- 
чимъ ,  что  вѣсъ    1 1    фуитоваго   ядра   содержится  къ  вѣ- 
су   68  фунтоваго   какъ    3  къ    17;   и    такъ    цѣлое  укос- 
новеніе  12  фунтоваго   ядра  содержится    къ  цѣлому  укос- 


(і)  66|  Россійскимъ  фунтамъ. 
(а)  З7І  Россійскимъ  фунтамъ. 

(3)  зао  Россійскимъ  фунтамъ. 

(4)  іааб§  Россійскимъ  фунтамъ. 
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новенію  68  фунгповаго  какъ  къ  Щ,  или,  почти  какъ  17 
къ  ю. 

Легкія  пушки  отдаются  назадъ  гораздо  скорѣе  чемъ  тя» 
желыя  адлинныя  гораздо  сильнѣе  короткихъ,  будучи  одинака- 
говъса,  заряжены  одинакимъ  количествомъ  пороха  и  ядрами 
одинакаго  вѣса.  Пушки  одинакой  тяжести  отдаются  отъ 
тяжелыхъ  ядеръ  сильнѣе  чѣмъ  отъ  легкихъ,  и  чемъ  болѣе 
зарядъ  тѣмъ  далѣе  отдаются.  Длинныя  пушки  разгоряча- 
ются скорѣе  чемъ  короткія  (будучи  равнаго  вѣсу  и  оди- 
накихъ  калибровъ)  и  не  такъ  скоро  простываютъ  какъ 
короткія;  ибо  пороховая  упругость,  въ  каналахъ  длинныхъ 
орудій,  долѣе  содержится  чемъ  въ  короткихъ. 

Основываясь  на  вышеписанныхъ  правилахъ,  вывести 
можно  слъдуюіція  заключенія:  гто,  порохъ  нынѣ  дѣлаемый,. 
какъ  отъ  лучшаго  состава  такъ  и  отъ  лучшаго  образа 
зерненія,  весьма  много  уеугубилъ  силу  раждаемой  онымъ 
упругости,  съ  тѣхъ  поръ  какъ  конструкция  пушекъ  нынѣ 
упогаребляемыхъ  подчинилась  некоторому  усовершенство- 
ванно; гто,  въ  морскомъ  сраженіи  гораздо  выгоднѣе  упо- 
треблять заряды  меньшіе  обыкновенныхъ  ;  ибо  ядро  буду- 
чи извержено  не  столь  сильнымъ  зарядомъ,  причинить  бо- 
лѣе  вреда  какъ  судну  такъ  и  людямъ  на  ономъ  находя- 
щимся, стрѣляя  же  большими  зарядами,  не  столько  гюлу- 
чимъ  пользы  сколько  нанесемъ  вреда  орудіямъ  ;  гто ,  кана- 
лы у  длинныхъ  пушекъ  не  могутъ  быть  такъ  върно  вы- 
сверлены какъ  у  короткихъ,  а  посему  чемъ  длиннѣе  ка- 
налъ  тѣмъ  болѣе  долженъ  быть  зазоръ ;  гто ,  простран- 
ство зазора  (занимая  почти  ю  часть  всего  отверстія 
дула)  чрезвычайно  велико,  ибо  величина  онаго  определена 
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въ  гао  самое  время ,  когда  сверленіе  пушекъ  и  огалигпіе 
снарядовъ  производилось  не  съ  гааковою  гаочносгаію  какъ 
нынѣ  производится:  какъбы  малъ  ни  былъ  зазоръ  у  длин- 
ныхъ  орудій,  однако ,  при  сверленіи  каналовъ  корогакихъ 
орудій,  можно  его  сдѣлать  еще  менѣе;  гто,  гаа  часть  ка- 
нала гдѣ  должно  лъжать  ядро ,  можетъ  быть  сдѣлана  та- 
кимъ  образомъ ,  что  ядро  будучи  положено  въ  свое  мѣсто 
канала,  прикоснется  плотно  къ  стѣнамъ  онаго  и  ядру  со- 
общится вся  сила  пороховаго  заряда  прежде  нежели  оно 
приведено  будетъ  въ  движеніе ;  что  при  таковой  перемѣ- 
нѣ,  не  токмо  можно  избѣжать  отъ  заіпрудненій  случаю- 
щихся при  заряженіи  орудій,  но  сверьхъ  того  еще  соблю- 
сти всѣ  тѣ  выгоды  кои  доставляютъ  намъ  каморныя  ору- 
дія ;  и  гто  на  конецъ ,  по  изслѣдованіи  сихъ  и  другихъ 
причинъ  могущихъ  доставить  намъ  выгоды  отъ  перемѣыы 
конструкция  орудій  и  станковъ,  нашли  возможность,  сдѣ- 
лать  для  изверженія  большихъ  тяжестей  такое  орудіе, 
которое  будетъ  гораздо  легче  прежде  употребляемыхъ , 
и  имѣть  будетъ  всѣ  качества  нужныя  въ  дѣйсшвитель- 
ной  пальбѣ ,  сопрягкенныя  со  всѣми  выгодами  кои  токмо 
можно  требовать  отъ  тонкостѣнныхъ  орудій.  Ядра  для 
таковыхъ  орудій  могутъ  быть  отлиты  чрезвычайно  вѣр- 
ны  и  съ  отмѣнно-гладкою  поверьхносгпію  ;  также,  чрезъ 
тщательную  отдѣлку  ихъ  каналовъ,  можно  шочнъе  соблю- 
сти вѣрной  прицѣлъ  и  чрезъ  то  доставить  ядру  вѣрнѣй- 
шее  направленіе  въ  полетѣ. 

На  сихъ  то  предположеніяхъ  новое  Аргпиллерійское 
орудіе ,  имянуемое  Карронада ,  было  представлено  свѣту, 
которое  при  концѣ   минувшей  войны  удостоено   уже  Ва- 
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шимъ  покровиіпельствомъ  и  по  приказанію  Вашему  введе- 
но ради  опыта  на  корабляхъ  Англинскаго  флота. 

Со  всевозможнѣйшимъ  уваженіемъ  вашихъ  познаній  и 
искуства  съ  каковымъ  вы,  яко  председатель  ,  управляете 
своею  частію,  равно  и  съ  усерднѣйшимъ  личнымъ  почше- 
ніемъ,  есмь 

Милостивый  Государь 

Вашъ  покорнвйшій  слуга 


Карлъ  Гаскоинъ. 


ПРАВИЛА 
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ПРИ  П  О  С  ТАНОВЛЕН  іи  Карро- 
КЪ   КОРАБЕЛЬНЫМЪ  ПОРТАМЪ. 

П  Е  Р  В  О  Е. 

• 

Дабы  карронаду  можно  было  возвышать  въ  поргаѣ  до 
і5  градусовъ,  то  высоты  корабельныхъ  портовъ  должны 
быть  не  менѣе  какъ: 

дюйм,  шейшьн.  дюйм. 
При  96  фунтовой  -   -   -   -  въ    -    35      -  12 


68                                             За  -  2 

42  27  -  3 

За  -  -  -  24  -  і4 

24  22  -  9 

18 -  --  --  --  --  --  -  2о  -  8 

12  -----17  -  14 

9  *6  ~  4 

б  14  -  з 


Широта  же  оныхъ  портовъ  въ  верьху  и  въ  низу 
обыкновенная. 

Когда  высота  отверстія  порта  неменѣе  вышеозна- 
ченной; то  установи  станокъ  такъ  чтобъ  нижняя  пло- 
скость порта  находилась  въ  одной  оризонтальной  пло- 
скости съ  поверьхностію  верьхняго  станка  у  литтеры  А; 
естьли  же  высота  порта  будешь  несколько  менѣе  озна- 
ченной въ  таблипѣ  и  естьли  высота  нижней  кромки 
порта  отъ  дека  позволить,  можно  верьхнюю  поверьхность 
станка  у  литтеры  А  опустить  ниже  кромки  порта,  что 


НУЖНЫЯ  ДЛЯ  ЗАМЬЧАНІЯ 
НАДЪ    СЪ   ИХЪ  СТАНКАМИ 


іб 


ни  мало  непомѣшаетъ  наклонять  карронаду,  лишь  бы 
она  не  была  выше  чугунной  планки  О,  коей  высота  отъ 
точки  А  должна  быть  равна  5|  шестьнатцатьшъ  частямъ 
калибра. 

Втор  о  е. 

Дабы  нижняя  плоскость  порта  находилась  въ  одной 
оризонтальной  плоскости  съ  поверьхностію  станка ;  то 
высота  оной  отъ  палубы  должна  быть  равна  3  карронад- 
иымъ  калибрамъ  сверьхъ  высоты  ЕР=  5б?  частямъ  дюйма, 
которое  пространство  оставляется  для  того  чтобы  пе- 
реднія  колеса  не  касались  къ  палубѣ. 

Въ  пространствѣ  сихъ  трехъ  калибровъ  должны  со- 
вмѣщатьея. 

АВ,  толстота  станка  =  і  калибру. 

ВС;  -----  платформы  =     і  — 

СО,  -----  передней  оси  =  \  — 

ЦЕ,  -----  чугуннаго  перед- 


няго  колеса  =  \ 


дюйм,  шесшьн.  дю. 
Калиберъ  96  фунтовой  карронады  =9      -  4 

68  =  8     -  5 

42  —  7  "  ° 

За  =  6  -  7 

24  -  -  -  —  5  -  іЗ 

18  =  5  -  5 

і2  =  4  -  10 

9-                  -  -  -  =  4  .  -  з 

И  такъ  надлежаіндя  высоты  отъ  палубы  до  .портовъ 
должны  быть  слѣдующія,  а  имянно: 
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дюйм,  тесшьн.  дю. 
При  д б  фунтовой  карронадѣ  3  калибра=2  7     -  іа 


Выключая  пространство  ЕР   -  --  --  --  --  6 

Съ  когпорымъ  вмѣсгаѣ  -------  =28  -  2 

При  68  фунтовой  карронадѣ  -  --   --25  -  5 

4э  21  -  6 

32---  19  -  іі 

24  17  іЗ 

і8  іб  -  5 

і2  -  -  -  і4  -  4 

д  ---------  -  -  -  _  -  га  -  1 5 


N.  В.  Здѣсь  надобно  замѣтить,  что  естьли  высота 
отъ  палубы  до  вершины  порта,  будетъ  составлять  всю 
высоту  опредѣленную  сими  двумя  правилами  ;  то  не 
нужно  ея  съ  точностію  раздълять  соотвѣтственно  тол- 
стотамъ  станка,  платформы,  и  прочимъ  частямъ  оной, 
какъ  сказано  было  въ  первомъ  правилѣ,  а  наблюдать 
только  должно  чтобъ  высота  отъ  палубы  до  нижней  по- 
верьхности  порта,  была  не  менѣе  двухъ  калибровъ. 

Высоты  отъ  палубъ  до  верьхнихъ  поверьхностей  пор- 
товъ,  будучи  опредѣлены  по  симъ  двумъ  правиламъ,  суть 
слѣдующія: 

фунт.     дюйм,  шесгаьн.  дю. 
При  96  фунтовой  карронадѣ  -    5      -      3  і4 


68  4  -  9  "  7 

42  4  -  о  -  9 

З2  3  -  8  -  9 

24  3  -  4  -  б 

18  -  3  -  о  -  іЗ 

І2-----------2  -  8  -  2 

9----  -2  -  5  -  3 
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ТрЕ  ТІЕ. 

Естьли  высота  отъ  палубы  до  нижней  кромки  порта, 
будетъ  болѣе  3  калибровъ  и  5|  дюйма  =ЕР,  такъ  что  на 
часть  АО  нисколько  оной  опредѣлить  не  потребуется; 
шо  въ  такомъ  случав  надобно  увеличить  толстоту  пе- 
редней оси  столько,  чтобъ  нижняя  поверьхностъ  порта 
не  превышала  чугунную  щеку  АО,  какъ  сказано  въ  пер- 
вомъ  пунктѣ,  дѣлая  однакожъ  всегда  заднюю  ось  чет- 
вертью калибра  выше  передней.  Дабы  установить  ста- 
нокъ  68  фунтовой  карронады  у  порта,  коего  высота 
отъ  палубы  равна  28  дюймамъ  и  притомъ  отверстіе  до- 
вольно высоко,  потребно  имѣть: 

Для  высоты  платформы  и  станка 

п  *   г  дюйм,  шесшьн.  дюйм. 

2  калибра  ----------іб      -  ю 

—  высоты  ЕР,  -  --  --  --  --  --  --  б 

- —  толстоты  чугуннаго  передня- 

го  колеса  І)Е=4  калибра  -  -  -    4  "  2г 

И  того  -  21  -  2І 

—  толстоты  передней  оси  СО 

остается  -  --  --  --  --  -6  -  іЗ| 


Всего  -  28 
Л  задняя  ось  будучи  толще  передней 

~  калибра  ------------8     -  і4 
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Четвертое. 


Дабы  прикрѣпить  чугунную  планку  I  къ  корабельному 
борту  въ  надлежащей  высотѣ  отъ  палубы;  то  надобно 
опредѣлить  центръ  шарнера,  такъ,  дабы  оной  находился 
точно  въ  прямой  линей   съ  таковою  жъ  протянутою  по 
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еамой  срединѣ  шолсшогаы  платформы;  раастояніе  между 
двумя  параллельными  шарнерами,  должно  быть  4і§  кали- 
бра, что  равняется  широтѣ  передняго  конца  платформы; 
а  гдѣ  корабельные  бока  имѣютъ  великой  уклонъ,  какъ 
вообще  бываютъ  въ  верьхнихъ  палубахъ,  тамъ  надобно 
црикрѣплять  чугунныя  петли  къ  вертикальной  дубовой 
планкѣ  НН  прибитой  къ  борту;  въ  противномъ  же  слу- 
чае, станокъ  упрется  переднимъ  концомъ  въ  бортъ  не- 
дойдя  перпендикулярнымъ  штыромъ  до  передняго  закру- 
гленія  паза  сдѣланнаго  по  срединѣ  длины  платформы;  отъ 
котораго  не  удобства  всегда  надлежитъ  стараться  из- 
бегнуть. 

Пятое. 

Рымбоуты  должны  быть  уколочены  подъ  петлями,  въ 
такомъ  разстояніи  дабы  они  не  мѣшали  вынимать  изъ 
петель  и  закладывать  въ  оныя  шшыры  на  которыхъ  пе- 
тли ворочаются;  сіе  надлежитъ  болѣе  наблюдать  въ 
нижнихъ  декахъ,  гдѣ  по  большей  части  не  бываютъ  при- 
дѣланы  къ  бортамъ  планки. 

III  Е  С  Т  О  Е. 

Когда  карронадная  платформа  будешь  установлена 
иадлежащимъ  образомъ,  то  есть  такъ,  что  при  оризон- 
тальномъ  положеніи  ея  поверьхности,  разстояніе  отъ  па- 
лубы до  переднихъ  колесъ  равно  частямъ  дюйма,  и 
когда  верьхній  станокъ  будетъ  къ  оной  прикрѣпленъ  по- 
средствомъ  перпеыдикулярнаго  шгаыра  сквозь  которой 
проходила  бы   въ  низу  ччека;   тогда  карронаду  надлежитъ 
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положить  на  сгаанокъ  такъ,  чтобъ  вѣрно  выточенный 
болтъ,  служащій  вмѣсто  цапфъ,  прошелъ  сквозь  чугун- 
ный проушины  съ  боковъ  станка  прикрѣпленныя^  Брюкъ, 
коего  окружность  должна  быть  равна  одному  калибру 
карронадному,  (составленный  изъ  тонкихъ  каблокъ  или 
шхимокъ  чистой  бѣлой  пѣньки  хорошо  спрядѣныхъ  и  на- 
рочито слабо  ссученыхъ,  дабы  при  нарочитой  гибкости 
брюка  былъ  бы  онъ  сколько  можно  крѣпче)  продѣваегпся 
съ  правой  и  лѣвой  стороны  станка  сквозь  рымы,  въ  чу- 
гунное ухо  сдѣланное  за  тарелью  карронады,  и  закрѣ- 
пляется  концами  своими  въ  рымы  придѣланныя  къ  бор- 
тамъ,  какъ  показано  на  чертежѣ  изображающемъ  съ  пра- 
вой стороны  карронаду  стоящую  у  борта. 

Подушка,  на  которой  лежишь  задняя  ось  платформы, 
имѣетъ  двѣ  ступени,  посредствомъ  коихъ  станокъ  мо- 
жешь быть  приведенъ  въ  оризонтальное  положеніе,  или, 
ежели  нужйо,  съ  надъ  вѣтренной  стороны  приподнять 
на  градусовъ  (включая  однакожъ  въ  оное  число  и  воз- 
вышеніе  палубы  равное  і|  градуса);  а  дабы  съ  подветрен- 
ной стороны  уравнять  сгаанокъ,  то  нужно  токмо  выдви- 
нуть изъ  подстанка  подушку ,  и  снять  заднія  колеса 
такъ,  чтобъ  онъ  лежалъ  на  задней  своей  оси,  что  и  по- 
зволяешь пальбу  изъ  карронады  производить  съ  удобно- 
етію  въ  такое  время  когда  корабль  наклоненъ  отъ  силы 
вътра  на  6  градусовъ. 


КРАТКОЕ  ОПИСАНІЕ  О  КАРРОНАДЪ. 

Конструкціт 


Карронада  дѣлаешся  длиною  въ  7  калибровъ  огаъ  на- 
чала канала  до  казеннаго  бандена  съ  прибавкою  частей 
калибра  для  распала ;  оная  бываешь  гаяжелѣе  вѣсу  своего 
ядра  почти  въ  бо  разъ  ;  96  фунтовая  карронада ,  будучи 
въсомъ  около  6760  фунтовъ  Англинекихъ  (і),  отливается 
съ  проушиною  на  мѣстѣ  гдѣ  должно  быть  папфамъ  и  съ 
желобками  на  казенной  и  надульной  части  служащими  для 
удобнаго  приігъла  при  большихъ  ея  возвышеніяхъ.  Карро- 
нада высверливается  съ  чрезвычайною  гаочностію ,  и  имѣ- 
етъ  самомалѣйшій  зазоръ;  каналъ  карронады  въ  казенной 
части  орудія  оканчивается  полусферическою  каморою  ;  за 
тарелью  у  карронады  выливается  ухо,  въ  которое  долженъ 
продѣваться  брюкъ,  а  въ  винградѣ  дыра  для  винта  служа- 
щего вмѣсгао  клина.  Карронада  стоить  на  двухъ  доскахъ 
положенныхъ  одна  на  другую,  верьхняя  изъ  нихъ  назы- 
вается станкожъ  карронады  а  нижняя  ллатфоржою',  на 
поверьхности  сдѣланы  два  чугунные  горбыля  или  проуши- 
ны сквозь  которые  прокладывается  болтъ  коимъ  орудіе 
къ  станку  утверждается ;  нижняя  плоскость  станка  дѣ- 
лается  чрезвычайно  ровною  и  гладкою,  къ  ней  придѣлы- 
вается  шгаыръ  которой  вкладывается  въ  пазъ  сдѣланный 
по  срединѣ  платформы ,  а  въ  заднемъ  концѣ  станка  сдѣ- 
лана  выемка,    въ   которую   вкладывается   рычагъ  посред- 


(і)  ібо  пудовъ  Россійскихъ. 
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ствомъ  коего  орудіе  по  яроизволенію  наводится.  Поверь- 
хность  платформы  дѣлается  гладкая  и  ровная;  пазъ  сдѣ- 
ланный  по  срединѣ  оной,  шириною  равенъ  толстотѣ  шты- 
ра  которой  долженъ  ходить  въ  ономъ,  а  длиною  равенъ 
разстоянію  на  которое  орудіе  должно  отдаваться;  дабы 
платформа  стояла  всегда  не  движима  въ  своемъ  положе- 
ния, то  оная  прикрѣпляется  къ  корабельному  борту  же- 
лѣзнымъ  болтомъ ,  который  продѣвается  сквозь  чугунныя 
петли  прибитыя  или  къ  самому  борту  или  къ  вертикаль- 
ной дубовой  планкѣ  къ  борту  придѣланной.  По  вынутіи 
болта  изъ  петель ,  карронада  можетъ  быть  перевозима 
на  платформъ  отъ  одного  борта  къ  другому. 

О  велигинѣ  заряда  лолагаежаго  въ  Карронаду,  и  о  слосо&ё 
ло  которому  оная  должна  быть  заряжаежа. 

Камора  у  карронады  определена  такъ ,  что  въ  оную 
можетъ  вмѣститься  только  фланелевой  картузъ,  насыпан- 
ный порохомъ  вѣсомъ  равный  12  доли  вѣса  ядра  и  сши- 
той по  фигурѣ  каморы,  съ  шерсгпянымъ  крѣпко  свитымъ 
шнуркомъ  пришитымъ  къ  оному  въ  надлежащемъ  мѣстЪ. 
Таковая  величина  заряда  будучи  установлена  по  самому 
строжайшему  вычисленію,  весьма  достаточна  для  дей- 
ствительной пальбы ,  безопасна  для  стѣнъ  карронады  и 
Ни  подъ  какимъ  видомъ  не  должна  быть  увеличена;  а  какъ 
нѣтъ  ни  какой  надобности,  во  время  пальбы  уменьшать 
количество  пороха  для  заряда  карронады  опредѣлен- 
наго;  то  можно  насыпать  въ  картузы  порохъ  по  вѣсу  а  не 
*юсредствомъ  пороховой  мѣрки  и  завязывать  ихъ  плотно. 
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Во  многихъ  случаяхъ  и  во  всѣхъ  морскихъ  сраженіяхъ, 
дѣйствуя  96  и  68  фунтовыми  карронадами ,  довольно  по- 
лагать въ  картузъ  пороху  и  ~  долю  пропшвъ  вѣса  ядра  ; 
въ  4|  же  долю,  можно  предоставить  токмо  для  карронадъ 
меньшихъ  калибровъ.  Картузъ  едѣланной  вышеиисаннымъ 
образомъ  посылается  въ  камору  помощію  обыкновеннаго 
прибойника;  ядро  прижимается  плотно  къ  картузу  гпѣмъ- 
же  прибойникомъ ,  не  полагая  между  порохомъ  и  ядромъ 
пыжа;  ежели  же  за  нужное  сочтется,  то  можно  оной  поло- 
жить сверьхъ  ядра. 

Поелику  запалъ  у  карронады  просверливается  въ  діа- 
ыетрѣ  гораздо  меньше  обыкновеннаго ;  то  вмѣсто  поро- 
ха засыпаемаго  въ  затравку,  можно  употребить  стапинъ 
обвитый  около  нарочито  для  того  сдѣланной  проволоки , 
которая  вмъстѣ  съ  стапиномъ  будучи  послана  въ  затрав- 
ку, при  зажжеыіи  въ  скорѣйшее  время  сообщить  заряду 
огонь  (і). 

О  ^ѣйствіп  Карронадою. 

Когда  орудіе  будешь  наведено  посредсгавомъ  мишени 
по  направленно  на  которомъ  находится  предмътъ,  и  ну- 
жно будешь  потому  предмѣту  стрѣлять  чрезъ  елевацію ; 
то  оно  можешь  быть,  сколько  надобно,  приподнято  и 
опущено,  помощдю  винта  означеннаго  на  чергаежѣ  ;  наве- 
дя такимъ  образомъ  орудіе,  можно  онымъ  дѣйствовать  до 


(і)    Сей  способъ  ззжжеяія  зарядовъ ,  весьма  сходствуешь  съ  спосо- 
бомъ  при  которомъ  употребляется,  шакъ  называемыя,  скоро- 

СТРЕДЬНЫЯ  ТРУБКИ. 
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гаѣхъ  поръ,  пока  предмѣшъ  не  перемѣнитъ  своего  разсто- 
янія.  Естьлиже  случится  что  предмѣтъ  хотя  и  перемѣ- 
нитъ  свое  положеніе,  но  будетъ  находится  отъ  орудія  въ 
такомъже  разстояніи  въ  какомъ  и  прежде  отъ  онаго  былъ; 
то  тогда  можно  навесть  орудіе  противъ  желаемаго  пред- 
мѣта  посредствомъ  одного  рычага  придѣланнаго  къ  задне- 
му концу  станка.  Послѣ  выстрѣла,  орудіе  всегда  будетъ 
стремиться  сдѣлать  скочекъ  къ  верьху,  но  какъ  штыръ 
проходящій  сквозь  платформу  его  до  того  не  допуска- 
ешь; то  оно  и  принуждено  будетъ  отдаваться  токмо  на- 
задъ,  не  совершая  однакожъ  полнаго  своего  стремленія, 
по  причинѣ  возвышенія  задняго  конца  платформы  и  удер- 
жанія  брюка.  Сіи  препятствія  полезны  какъ  для  предо- 
храненія  оси  отъ  удара  шгаыромъ  гаакъ  и  для  вспомоще- 
ствованія  людямъ  легче  придвигать  орудіе  къ  борту.  При 
второмъ  заряженіи  карронады,  не  нужно  банить  ея  кана- 
ла и  каморы ,  а  слѣдовательно ,  и  затыкать  запала;  ибо 
отъ  стапина  посылаемаго  въ  запалъ  для  зажженія  пороха 
не  можешь  остаться  ни  какая  искра  въ  каморѣ  ;  дульный 
распалъ,  нарочито  сдѣланный,  не  мало  вспомоществуешь 
какъ  къ  легчайшему  положенію  ядеръ ,  а  особливо  боль- 
шихъ,  въ  дуло,  такъ  и  къ  большему  сжатію  пламени  обык~ 
новенно  случающемуся  при  выстрелѣ  изъ  орудія. 

О  втгодахъ. 

і 

Различный  выгоды  кои  доставляешь  намъ  сіе  новое 
Аргпиллерійское  орудіе  произходятъ  огаъ  его  легкости,  пре- 
восходной тяжести  ядра  онымъ  извергаемаго,   удобнаго  и 


легкаго  управленія  онымъ,  скораго  и  исправнаго  пріщѣли- 
ванія  и  ошъ  малаго  числа  людей  поптребныхъ  къ  дѣйствію 
онымъ;  всѣ  сіи  выводы  подробнѣе  моіутъ  быть  объяснены 
въ  слѣдующихъ  пункт ахъ  : 

I.  Вѣсъ  всякой  карронады  не  болѣе  какъ  въ  бо  разъ 
тяжелѣе  ядра  копмъ  она  сгарѣляегаъ ;  1 2  фунтовая  кар- 
ронада,  легче  12  фунтовой  Британской  морской  пушки 
почти  Зобо  Английскими  фунтами  (і);  і8  фунтовая  кар- 
ронада  легче  того  же  калибра  пушки  почти  34оо  Англий- 
скими фунтами  (2);  24  Фунтовая  карронада  легче  того  же 
калибра  пушки  4°4®  Английскими  фунтами  (3)  ;  и  та  же 
карронада,  легче  32  фунтовой  пушки  коей  ядро  есть  са- 
мое тягчайшее  изъ  всѣхъ  нынѣ  употребляемыхъ  424°  Ан- 
глийскими фунтами  (4). 

II.  Раздѣляя  вѣсъ  флотской  Британской  пушки  на  чи- 
сло людей  потребныхъ  для  дѣйствія  оною,  выходить  на 
каждаго  человѣка  по  4^  центнеровъ  (5) ;  и  такъ  положимъ 
при  карронадѣ  того  же  калибра  по  стольку  же  на  челове- 
ка, выйдетъ  что  для  дѣйствія  оною  довольно  и  2  всего 
числа  людей  употребляемыхъ  при  пушкѣ. 

III.  Для  дѣйствія  пушкою  на  кораблѣ ,  нужно  чтобъ 
по  крайнѣй  мѣрѣ  половинное  число  людей  были  опытные 
матрозы,  на  противъ  же  того  у  карронады  довольно  есть- 


(1)  85  пудовъ  Россійскихъ. 

(2)  94  пуда  17?  фуншовъ  Россійскихъ. 

(3)  і]2  пудовъ  17І  фуншовъ  Россійскихъ. 

(4)  117  пудовъ  Зі|  фуншовъ  Россійскихъ. 

(5)  Зі  пудовъ  8|  Фуншовъ  Россійскихъ. 
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ли,  у  шѣхъ  кои  не  выше  &2  фунгаоваго  калибра,  будегпъ 
и  одинъ  маптрозъ  у  каждой. 

IV.  Въ  полный  боевый  зарядъ  для  флопіскихъ  пушекъ  ? 
полагается  обыкновенно  пороху  въ  половину  противъ  вѣ- 
са  ядра  на  первые  пягаьнадцать  зарядовъ ,  а  пошомъ  въ  ~ 
прогаивъ  вѣса  ядра;  но  какъ  сіе  положеніе  зависитъ  огаъ 
воли  начальника  корабельнаго;  гао  положимъ  что  въ  бое- 
вый зарядъ  употребляется  пороху  въ  четвертую  долю 
противъ  вѣса  ядра,  въ  таколіъ  случаѣ  при  карронадѣ  то- 
го же  калибрал  сбереглось  бы  пороху  |  противъ  вѣса  ядра 
(полагая  что  карронада  была  бы  заряжена  порохомъ  вѣсомъ 
12  долѣю  противъ  вѣса  ядра). 

V.  Стрѣльба  изъ  карронадъ  можетъ  быть  произве- 
дена гораздо  скорѣе  чемъ  изъ  пушки;  ибо  пока  изъ  Бри- 
танской пушки  сдѣланъ  будетъ  одинъ  высгпрѣлъ,  въ  тоже 
время  изъ  карронады  того  же  калибра  можно  сдѣлать 
три  выстрѣла.  Сіе  произходитъ  отъ  того,  что  карро- 
нада будучи  разъ  приведена  въ  надлежащее  положеніе 
сама  по  себѣ  никогда  не  перемѣняетъ  онаго,  что  она 
можетъ  быть  легко  поворачиваема  во  всѣ  стороны  по- 
средстзомъ  одного  токмо  рычага,  причемъ  у  карронады 
каналъ  бываегпъ  гораздо  короче  нежели  у  пушки. 

VI.  Карронаду  можно  болѣе  и  скорѣе  на  штырѣ  въ 
стороны  поворачивать  нежели  пушку,  ибо  она  короче  и 
имѣетъ  свой  дульной  банденъ  меньше  того  же  калибра 
пушечнаго. 
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VII.  Карронада  имѣешъ  равныя  въ  разсужденіи  по- 
дниманія  и  опусканія  выгоды,  по  причинѣ  что  она  коротка 
и  что  можетъ  быть  придвинута  къ  борту  весьма  близко: 
помощію  ея  удобнѣе  можно  разбивать  и  затоплять  боты, 
находящаяся  у  корабля  и  очищать  непріятельскія  палубы; 
при  чемъ  поднимая  ея  на  градусы,  можно  разбивать  топы 
мачтъ  и  прочіе  верьхніе  снасти. 

VIII.  Устроеніе  карронадной  платформы  доставляетъ 
оной  преимущественные  выгоды  предъ  всѣми  прочими  ору- 
діями  имѣющими  свои  станки  на  колесахъ;  ибо  посред- 
ствомъ  платформы,  можно  всегда  дѣйствовать  оною  какъ 
оризонтально  такъ,  смотря  по  надобности,  и  на  елевацдю; 
а  посему  можетъ  корабль  избрать  въ  сраженіи  всегда  вы- 
годнѣйшую,  въ  разсужденіи  вѣтра,  сторону;  сіе  чрезвычай- 
ное преимущество  много  способствуетъ  кораблю  воору- 
женному карронадами  сражаться  во  всякомъ  положеніи, 
какъ  то  въ  погонѣ,  въ  преслѣдованіи  и  даже  при  боль- 
шемъ  волненіи  и  бурномъ  вѣтрѣ  когда  ни  коимъ  образомъ 
нельзя  управиться  съ  пушками  находящимися  на  обыкно- 
венныхъ  станкахъ,  кои  даже  опасно  и  раскрѣпить  съ  над- 
вѣтренной  стороны  а  того  еще  опаснѣе  выдвинуть  оные 
за  бортъ  съ  подвѣтренной  стороны ,  а  особливо  когда 
корабль  будетъ  лежать  въ  дрейфѣ  качаясь  между  волнами, 
или  когда  оной  будетъ  уклонившись  до  самой  вадерлиніи. 

IX.  Слѣдовательно,  пользуясь  выгодами  означенными 
подъ  №  7  и  8,  всякое  двух-дечное  судно  вооруженное 
карронадами,  можетъ  сражаться  въ  какую  бы  ни  было  по- 
году  нижнимъ    своимъ    декомъ   гораздо    лучше    и  безопа- 
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снѣе  нежели  тогда  когда  бы  оное  было  вооружено  пушка- 
ми лежащими  на  обыкновенныхъ  сгаанкахъ. 

X.  Поелику  заряды  пороха  употребляемые  при  пальбѣ 
изъ  карронадъ,  бываютъ  не  такъ  велики  въ  разсужденіи 
вЪса  орудія,  каковы  употребляютъ  при  пушкахъ,  и  поели- 
ку каналы  у  карронадъ  бываютъ  гораздо  короче  чемъ  у 
пушекъ  того  же  калибра;  то  оные  не  такъ  скоро  разго- 
рячаются какъ  пушки. 

XI.  фигура  каморы  и  котла  карронады  ясно  доказы- 
ваешь, что  оная  не  въ  состояніи  вмѣстить  въ  себя  гаа- 
коваго  заряда,  которой  могъ  бы  ее  разорвать. 

XII.  Карронада  имѣетъ  еще  и  ту  выгоду  предъ 
флотскою  пушкою,  что  по  ея  короткости  и  удобномъ 
расположеніи  станковъ,  можно  не  открывать  портовъ  и  не 
выдвигать  ихъ  за  оные,  до  самаго  начала  сраженія;  сія 
выгода  важна  потому,  что  не  можетъ  случишься  ни  какихъ 
замѣшательствъ  во  время  преслѣдованій,  а  особливо  при 
свѣжемъ  вѣтрѣ,  когда  пушки,  выдвинуться  за  бортъ  съ 
иадвѣтрѣнной  стороны,  бываютъ  заливаемы  волнами  и 
препятствуютъ  ходу  корабля. 

XIII.  Отъ  упомянутыхъ  выгодъ  подъ  №  12  произ- 
ходитъ  еще  та  польза,  что  корабль  вооруженной  карро- 
надами  всегда  можетъ  скрыть  отъ  непріятеля  силу  сво- 
его орудія  а  наипаче  тогда,  когда  онъ  не  замѣтитъ  ея  по 
высотѣ  борта. 

XIV.  Главныя  выгоды  карронады  произходятъ  отъ 
легкости,  съ  каковою    она   можетъ   быть  поворачиваема 


въ  стороны  и  отъ  способа  по  которому  можно  ея  вѣрно 
принъливать;  помощію  мишеней  она  можетъ  быть  наве- 
дена въ  точку  желаемаго  предмѣта  съ  таковою  же  точно- 
стно какъ  бы  и  посредствомъ  какого  нибудь  другаго  ин- 
струмента ;  помощдю  винта  служащаго  вмѣсто  клина, 
можно  ея  удержать  недвижимою  до  тѣхъ  поръ,  пока  пред- 
мѣтъ  не  перемѣнитъ  своего  разстоянія  отъ  орудія,  а  по- 
средствомъ рычага,  одинъ  человѣкъ  можетъ  ея  поворачи- 
вать въ  стороны:  короче  сказать,  что  вѣрыый  приігьлъ, 
оризонтальное  и  вертикальное  движеніе  карронады,  мо- 
гутъ  быть  учинены  гораздо  съ  большею  вѣрностію  и  по- 
чти съ  тою  же  скоростію  какъ  у  фалконета. 

XV.  Пальба  изъ  карронадъ  безъ  фитиля  и  безъ  дру- 
гаго огня  обыкновеннымъ  образомъ  на  палубахъ  содержи- 
маго,  не  можетъ  быть  причтена  къ  выгодамъ  сего  орудія, 
ибо  оная  можетъ  быть  соблюдена  и  при  пальбѣ  изъ  пу- 
шекъ  зажигая  порохъ  посредствомъ  ручнаго  замка;  симъ 
способомъ  можно  избѣжать  отъ  опасности  каковой  бы- 
ваешь подвержено  судно  отъ  фитиля  и  отъ  скорострѣль- 
ныхъ  трубокъ. 

XVI.  Всѣ  вышеозначенныя  выгоды  происходятъ  отъ 
сравненія  карронады  съ  длинною  пушкою  того  же  калибра; 
естьли  же  оные  выгоды  подчинить  самому  опыту;  то 
сверьхъ  того,  при  карронадѣ  найдется  еще  и  то  преиму- 
щество, что  корабельные  бимсы  отъ  тяжести  карронадъ 
будугаъ  претерпѣвать  меньшее  давленіе  нежели  отъ  про- 
чихъ  нынѣ  употребляемыхъ  орудій  имѣющихъ  съ  оными 
одинакіе  калибры:   хотя  притомъ  военные  корабли  стро- 
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гогпся  и  изъ  гпаковыхъ  бимсовъ,  кои  довольно  крѣпки  ДЛЯ 
выдержанія  тяжестей  длинныхъ  пушекъ  поставленныхъ 
на  соотвѣтственныхъ  ихъ  калибрамъ  батареяхъ.  32  фун- 
товая карронада  равняясь  калибромъ  своимъ  съ  самою 
большею  пушкою  изъ  всѣхъ  нынѣ  употребляемыхъ  на  су-  - 
дахъ  Британскаго  флота  вѣситъ  только  1920  Англин- 
скихъ  фунтовъ  (і)  и  равняется  вѣсомъ  4  фунтовой 
пушкѣ,  слишкомъ  легка  для  занятія  пушечныхъ  мѣстъ  на 
всѣхъ  батареяхъ  военнаго  линейнаго  корабля.  Британской 
74  пушечной  корабль  бываешь  вооруженъ  орудіями  слъ- 
дуюшдшъ  образомъ: 

щегаъ 

На  нижнемъ  декѣ  становятся  28, 

"  '  ценшн.  шоновъ 

32  фунтовыхъ  пушекъ  каждая  вѣситъ  55всего77 

—  верьхнемъ  декѣ  -----    28 , 

1 8  фунтовыхъ   -  --   --   --   --   -    4°   —  56 

—  шканнахъ  -  -    18,  ценш> 

д  фунтовыхъ    -    --    --    --    --    -     24    —  21-12 

Всего  74  пушки  і54  -  12 

А  на  мѣсто  оныхъ  помѣншешся. 
іцетъ 

На  нижнемъ  декѣ  28,  96  фун.  карронадъ  каждая 

вѣситъ  -   --   --   --   --   --   --   -   52  всего  72  -  іб 

—  верьхнемъ  -    28,  68  -   --   --   --   --  3 7    —  5і-і6 

—  шканцахъ  -    18,  42  -  --  --  --  --  2З   —    20  -  і4 

Всего  74  карронады  -  6 

Превосходство  тяжести  пушекъ  надъ  карронадами  д  -  б 
Положивъ  чшо  карронада  будучи  равнаго  вѣса  съ  пуш- 
кою, могла  бы  быть  съ  таковою  же  легкостію  управляема. 


(і)    53  пуда  іЗ|  фуншовъ  Россійскихъ. 


и  сравнивъ  только  два  дѣйствія  двухъ  кораблей  изъ  коихъ 
одинъ  былъ  бы  вооруженъ  74  пушками  а  другой  74  кар- 
ронадами,  какъ  выше  показано,  (полагая  пригаомъ  что 
ядра  изъ  пушекъ  и  изъ  карронадъ  были  бы  извергаемы  съ 
одинакими  скоростьми  въ  предмѣтъ)  ;  то  ясно  видѣть 
можно,  что  ядра  извергаемыя  изъ  карронадъ,  будучи  шя- 
желѣе  и  болѣе  пушечныхъ,  гораздо  опаснѣйшій  вредъ  на- 
несутъ  непріягпелю ,  какъ  большею  своею  поверьхностію 
такъ  и  глубочайшимъ  вхожденіемъ  въ  предмѣтъ. 

Есшьли  сдѣлапіь  на  семъ  основаніи  сравненіе;  то  най- 
дется что  величины  проломовъ  сушь  слѣдующдя: 


Плоскости  28,  96  фун.  ядеръ  будутъ  за-  квадраш >дюйзА 

нимагаь    ------  1704 

 28,  68  -   -  -   -  і4о7-4 

 18,  42  65 1.8 

^  .  З76З.2  квадр.  дюйм. 

Плоскости  28,  З2  фун.  ядеръ  будутъ  за- 
нимать  ------  8x8.3 

 28,  18  -----  549.8 

-----  18,    9  -  -  -  -  226.2 

і594-3 

Разность  плоскостей  проломовъ  которою 
преимуществуютъ  карронадныя  ядра  надъ 

пушечными  21 68. 9  квадр.  дюйм. 

Толстоты  проломовъ  отъ  28,  96  фун.  ядеръ  кубич.дЮйм. 

занимаютъ  4838. 4 

  28,  68   -  -  -  -  З427.2 

-----  18,42    -  -  -  -  1З60.8 


9620.4  кубяч.  дюйм. 


Толстоты проломовъ отъ  28,  32  фун.  ядеръ 

занимаютъ  1 6 1 2.8 

 28,  18    -  -  -  -  907.2 

----------   ід,   9   -  -  -  -     29т. б 

281  г. 6 

Разность  толстоты  проломовъ  которою 
преимуществуютъ  карронадныя  ядра  надъ 

пушечными  68і4.8Кубич.  дюйм. 

Дабы  болѣе  пояснить  сіи  выгоды,  прилагаются  у  сего 
сравнительныя  табели  о  карабляхъ  вооруженныхъ  пушками 
и  карронадами, 

XVII.  Поелику  карронада  извергаетъ  свои  ядра  не- 
столь далеко  какъ  однокалиберная  съ  нею  пушка;  то  по 
сей  причинѣ  она  была  признана  за  неудобную  къ  упогпре- 
бленію  на  военныхъ  линейныхъ  корабляхъ;  при  чемъ  заклю- 
чено, что  хотя  бы  поправить  конструкцию  карронаднаго 
котла,  такимъ  образомъ,  чтобъ  упругая  жидкость  ражда- 
ющаяся  отъ  зажженнаго  пороха,  дѣйствовала  съ  полною 
своею  силою  на  ядро,  то  нѣтъ  возможности  орудія  столь- 
ко усовершенствовать  чгпобъ  зарядъ  будучи  въ  12  долю 
меньше  противъ  вѣса  ядра,  сообщалъ  ядру  такую  же  ско- 
рость каковую  сообщаешь  зарядъ  будучи  вѣсомъ  въ  3  долю 
меньше  противъ  вѣса  ядра.  Однакожъ  не  оспоримо  что  сей 
недостатокъ  съ  излишествомъ  награждается  по  сравненіи 
выгоды  происходящей  отъ  преимущественной  величины  и 
тяжести  карронаднаго  ядра  съ  неудобностію  произходящею 
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огаъ  непомѣрной  тяжести  длинныхъ  пушекъ;  при  томъ  же 
при  одинакомъ  возвышеніи  длинной  пушки  и  карронады 
разсгпояыіе  выстрѣловъ  бываетъ  почти  одинаково,  а  есть- 
ли  возвысить  сіи  два  орудія  болѣе  і5  градусовъ,  то  раз- 
стояніе  карронаднаго  выстрѣла  будетъ  всегда  далъе  пу- 
шечнаго. 

XVIII.  Въ  случаѣ  рикошетной  пальбы  ;  то  карронада 
имѣетъ  очевидную  выгоду  предъ  пушкою,  ибо  стрѣляя  изъ 
карронады  можно  опредѣлить  гораздо  вернѣйшій  полетъ 
ядру  и  преимущественно  онымъ  нанести  вредъ  непріяте- 
лю  большимъ  числомъ  скочковъ. 

XIX.  Во  время  пальбы  картечью,  карронада  прево- 
сходить всѣ  орудія  нынѣ  употребляемыя ,  по  скорости  съ 
которою  ею  можно  дѣйствовать,  по  большему  числу  кар- 
течь въ  нее  совмѣщающихся  и  потому  что  ея  огонь  есть 
самый  густѣйшій  и  вредньйшій  каковый  только  можетъ 
быть. 

Дабы  можно  было,  при  случаѣ,  на  судахъ  замѣнить 
пушки  или  другія  орудія  карронадами,  то  для  сего  прила- 
гаю нижеслѣдующую  табель  въ  коей  означены  вѣсы  обы- 
кновенно употребляемыхъ  въ  Россійскомъ  флотѣ  пушекъ, 
единороговъ,  гаубицъ,  и  самыхъ  карронадъ  (і). 


(і)    Сія  шабель,  приложена,  въ  дополненіе,  ошъ  Переводчика. 
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пудъ  пудъ  фун. 

Вѣсъ  чугунной  36  фу.  пушки  бываешь  огаъ  ідб-  до  197  -  Зо 
 Зо---  17З  -  — 17З  -  20 

 Ц  -  -  -  -  ^47   - 

-----  -  18  -  --  --  --  --  -  107  -     — 107  -  20 

 і2  77-     —  77  -  Зо 

фун. 

 8  53  -  28—  53  -  35 

------  б---------  -  4°  ■  20 —  4°  ■  35 

 3   8  -  2о   - 

 і   3  -    5—    3  -  Зо 

Вѣсъ  мѣдиыхъ  каргааульныхъ  единороговъ  =-  -16З-18 

------  полу  каргааульныхъ  -  -   -  =  -    -  86-ю 

четверть  каргааульныхъ  -  =  -    -     і5  -  оо 

пудъ 

Вѣсъ  мѣдной  3  пуд.  гаубицы  -  -    -    -    -  =  -  -179 

пудъ  фун.    пудъ  фун. 

-  -  -  -  -  -  опгъ  99  -  Зодоюі  -  Зо 

пуды  Фун. 

Вѣсъ  чугунной  96  фун.  карронады  =  --  --162  -  36 
 68  пЗ    -  6 

 42~"~  69-  26 

  32    53   -  6 

------24  44"  20 

 18  34  -  - 

 і  б  26- 

 12  -  іб    -  8 

  9   - 12   -  - 
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Д  О  П  О  Л  Н  Е  Н  I  Е  (*) 


Подробная  конструкція  Карронады. 

Вообще,  во  всякомъ  артиллерійскомъ  орудіи,  главнѣй- 
шія  и  замѣчанія  достойнѣйшія  части  слѣдующія:  длина 
канала  ;  длина  всего  орудія  ;  величина  каморы  ;  толстоты 
стѣнъ;  мѣстоположеніе  нангпра  цапфъ;  толстота  тарель- 
ной  части  и  мѣстоположеніе  затравки.  Естьли  всѣ  сіи 
части  орудія  по  надлежащимъ  размѣреніямь  будутъ  на  чер- 
тежѣ  соблюдены ,  согласно  съ  правилами  на  основаніи  ко- 
торыхъ  артиллерійское  орудіе  составлено;  то  протчія 
наружныя  части  составляющія  одни  токмо  украшенія 
а  не  достоинства  онаго  хотя  бы  и  не  съ  чрезвычайною 
точностію  соблюдены  были;  то  ни  мало  не  уменьшили  бы 
качествъ  орудія  и  не  различили  онаго  отъ  надлежащей 
конструкпіи.  Для  единообразія,  которое  должно  быть  со- 
блюдено на  чертежѣ,  не  только  въ  главныхъ  размѣреніяхъ 
но  и  въ  украшеніяхъ  артиллерійскаго  орудія,  прилагаю 
здѣсь  подробнѣйшую  конструкцію  карронады,  которая  по- 
служить общею  конструкцдею  для  всѣхъ  калибровъ  карро- 
надъ  отливаемыхъ  нынѣ  для  Россійскихъ  флотовъ. 

Пусть  требуется  начертить  24  фунтоваго  калибра 
карронаду. 

Опредѣли  калиберъ  карронады  и  діаметръ  ядра  оной 
по  правилу  означенному  на  стр.  4^  и  47* 


(*)  Сіе  дополненіе  сдвлано  Издашелемъ  сей  книги. 
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фиГУР  А   I.    ЧЕРТ.  Ш. 

Уменьши  калиберъ  въ  желаемую  долю,  на  примѣръ , 
въ  третью  ,  которой  пусть  будетъ  ЪЪ,  и  раздѣли  оной 
на  іб  равныхъ  частей. 

Протяни  линею  СО  которая  пусть  будетъ  керлинія 
орудія. 

Отъ  точки  С  до  В  отложи  7  частей  калибра  ,  полу- 
чишь длину  дульнаго  карронаднаго  распала. 

Отъ  В  до  А  отложи  7  калибровъ,  получишь  длину 
канала  и  каморы. 

Чрезъ  точку  С  проведи  линею  ЬЪ  перпендикулярную 
къ  АС,  которая  опредѣлитъ  край  карронаднаго  дула. 

Отложи  СЪ,  СЬ  равныя  каждая  §  калибра.  Изъ  то- 
чекъ  Ъ,  Ъ,  протяни  Ъа  параллельныя  керлиніи  АС ;  то  оныя 
опредѣлятъ  ширину  канала  по  всей  длинѣ  онаго. 

Для  42  фунтовой  карронады,  діаметръ  каморы  упо- 
требляется равный  калибру  36  фунтовой  пушки,  опредѣ- 
ленному  по  правилу  означенному  ниже  сего;  для  36  фун- 
товой равный  калибру  24  Фунтовой;  для  24  фунтовой 
равный  калибру  18  фунтовой  пушки,  и  такъ  далѣе. 

И  такъ  протянувъ  ее  перпендикулярно  керлиніи  и 
равную  калибру  18  фунтовой  пушки,  протяни  еГ,  еГ  па- 
раллельныя керлиніи;  то  оные  опредѣлятъ  ширину  каморы. 

Отложи  §А  =  сІе  и  взявъ  точку  §  за  центръ  а  линею 
А§  за  радіусъ  опиши  полукругъ,  которой  коснется  въ  гпоч- 
кахъ  Ь,  і  къ  линеямъ  еГ,  еГ  и  определить  полусферическую 
заднюю  часть  каморы. 

По  извѣстнымъ  правиламъ  Артиллеріи,  опредѣли  Ао! 
таковую,   что  ежели  чрезъ  точку  <і  протянешь  линею  ее 
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перпендикулярную  керлиніи ;  то  чтобъ  въ  камору  еІіАіе  мо- 
жно было  помѣсгаишь  армяжной  картузъ  насыпанной  поро- 
хомъ  вьсомъ  равный  /г  прогаивъ  вѣса  ядра. 

Отложи  Ап=і  калибру,  и  взявъ  точку  п  за  пентръ 
а  линею  пе  за  радіусъ  опиши  дуги  ео,  ер:  то  фигура 
оеЪАіер,  опредѣлитъ  камору  карронадную. 

Отложи  Ъс,  Ъс,  равныя  каждая  іі  частямъ  калибра. 

Радіусомъ  равнымъ  \  калибра,  чрезъ  точки  с,  Ъ, 
опиши  дуги  Ъс,  Ъс;  то  оныя  означать  дульной  распалъ 
орудія. 

Чрезъ  точку  В  протяни  линею  гг  перпендикулярную 
керлиніи. 

Отложи  Ъіу  Ъг,  равныя  каждая  8|  частямъ  калибра. 

Чрезъ  точку  А  протяни  ОО  перпнндикулярную  къ 
керлиніи ;  отложи  аО,  аО,  равныя  каждая  іЗ  частямъ  ка- 
либра. 

Протяни  прямыя  Ю,  гО ;   то   оныя  опредѣлятъ  тол- 
стоты орудія  вертлюжной  части. 
Отложи  ВЕ  равную  АВ. 

Чрезъ  точку  Е  протяни  ші  перпендикулярную  кер- 
линіи  АС  и  пересѣкающую  линей  Ог  въ  точкахъ  ѵ,  ѵ;  то 
линея  ии  отдѣлитъ  вертлюжную  часть  орудія  отъ  дульной. 

Отложи  VII,  ѵи  равныя  каждая  ~  части  калибра. 

Отложи  Ы,  Ы=6^-  части  калибра. 

Точки  I,  и,  соедини  прямыми  линеями  Іи,  Си;  то  оныя 
опредѣлятъ  толстоты  тѣла  орудія  дульной  части. 

Отложи  Су,  Іу,  равныя  каждая  і|  частямъ  калибра  и 
протяни  22,  22  параллельныя  Іи,  [и;  то  оныя  определять 
толстоты  тѣла  орудія  распала. 
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Отложи  ЕР  равную  7  часгаямъ  калибра. 

Изъ  точки    Р   протяни    Р8    перпендикулярную  кер- 
линіи  и  пересѣкающую  линею  Оѵ,  въ  точкъ  х;  то  оная 
опредѣлитъ  линею  на  которой  долженъ  находится  центръ 
проушины  карронадной  или  центръ  цапфъ. 
/    Отложи  хО=6|  частямъ  калибра. 

Раздѣли  линею  хО  пополамъ  въ  точкѣ  а';  то  оная 
опредѣлитъ  центръ  проушины  или  цапфы  карронады. 

-Взявъ  точку  а'  за  центръ,  радіусомъ  а'О  опиши  кругъ; 
то  оной  опредвлитъ  дыру  проушины  сквозь  которую  про- 
кладываться долженъ  желѣзной  шгаыръ  служащій  на  мѣсшо 
цапфъ  орудія. 

Чрезъ  центръ  а' ,  протяни  а'Ъ'  параллельную  Оѵ  и  пе- 
ресѣкаюіцую  продолженную  ѵѵ  въ  шочкѣ  Ъ'. 

Взявъ  точку  а'  за  центръ  а  линею  аЪ'  за  радіусъ 
опиши  полкруга  Ъ'8Ь';  то  оной  опредѣлитъ  толстоту  чу- 
гунной проушины. 

Отложи  хс'  =  хѵ,  или  7  частямъ  калибра  и  протяни  ЪѴ 
перпендикулярную  керлиніи. 

Отложи  с'<1'  =  3  частямъ  калибра  и  протяни  сГе'  па- 
раллельную Оѵ,  получишъ  верьхній  край  проушины. 

Отъ  точки  А  до  Н  отложи  і  калиберъ  и  |  части 
онаго. 

Отъ  И  до  5  отложи  §  калибра. 
Отъ  1  до  Б  отложи  і  калиберъ. 
Раздѣли  Т)1  въ  точкѣ  Г'  пополамъ. 

Взявъ  точку  Г  за  центръ  а  линею  і'І)  =  І'3  за  радіусъ 
опиши  кругъ;  то  оный  большею  своею  частію  опредѣлитъ 
заднюю  часть  винграда  сквозь  которую  проходить  винтъ. 
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Отложи  АЪ.'=41  частямъ  калибра;  п'к=3  частямъ: 
Ек'  =  4  частямъ;  кТ  =  3  частямъ. 
Отложи  Ст'=і  калибру. 

Протяни    чрезъ  точку  т'    перпендикулярную  керли- 

ніи. 

Отложи  т/п'=г  части  калибра;  п'о'  =  |  частямъ; 
о'р'=4  частямъ;  р'^  =  ?  частямъ;  Сг'==|  частямъ  калибра. 

Отложи  А$'=|  частямъ  калибра;  8'і'  =  6^  частямъ; 
і'и'  =  5  частямъ;  Шѵ'=?  частямъ  калибра. 

Изъ  точекъ  ѵ',  II,  и',  \! ,  8- Ы ,  к  и  проч.  воставь 
перпендикуляры  на  керлиніи  АС;  то  оныя  назначать  кар-* 
ронадные  фризы. 

Отложи  а"0  =  а"Ъ"=|  частя*мъ  калибра. 

Протяни  Ъ"с"  параллельную  Оѵ  и  пересѣкаюпгую 
с"Ы"с"  въ  точкахъ  с",  с". 

Взявъ  точку  а"  за  центръ  радіусомъ  а"0  опиши  чет- 
верть круга  ОЪ";  то  фигура  й"с"Ъ"0  означить  возвыше- 
ніе  перваго  фриза  надъ  тѣломъ. 

Отложи  е'Т'=і  частямъ  калибра. 

Раздѣли  с"^"  пополамъ  въ  Ь". 

Между  точками  Ь",  і"  опиши  обратныя  дуги. 

При  начерченіи  вертлюжныхъ  фризовъ  поступай  та- 
ковымъ  же  образомъ,  не  описывая  только  четверти  круга 
при  точкахъ  ѵ. 

Отложи         =  {т"і"  =  і  части  калибра. 

Равностороннымъ  треугольникомъ  опиши  дуги  \"\" ,\"Ѵ. 

Взявъ  точку  §"  за  ценгпръ   а  линею  за  радіусъ 

опиши  четверть  круга  і"т";  то  фигура  1"і"т"  означить 
возвыщеніе  надъ  тѣломъ  перваго  дульнаго  фриза. 
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Отложи  т"п"=~  части  калибра  и  протяни  п"о"  па- 
раллельную йЦ  опредѣлишъ  возвышеніе  втораго  фриза. 

Отложи  р/^//  =  |  части  калибра  и  протяни  па- 
раллельную иЕ;  опредѣлишъ  возвышеніе  третьяго  дульнаго 
фриза. 

Отложи  г'Ѵ=  і"г"  и  чрезъ  точки  \!' ,  ѣ"  равносторон- 
нымъ  треугольникомъ  опиши  дуги  Ь'Ѵ. 

Взявъ  точку  г  за  центръ ,  радіусомъ  гм"  опиши  чет- 
верть круга;  опредѣлишъ  послѣдній  дульный  фризъ. 

Отложи  бб=і  калибру  и  і  частей  онаго. 

Отложи  8в=|  части  калибра. 

Чрезъ  точки  в,  б,  радіусами  вз  =  бз  =  55,  опиши  дуги 
вб,  вб,  пересѣкающія  линей  гг,  жж,  въ  точкахъ  г,  ж;  и 
опредѣляющія  величину  оныхъ. 

Опиши  дуги  вг,  гж,  жб,  радіусами  равными  ихъ  хордамъ. 

Отложи  ял=  іі~  частямъ  калибра. 

РаздЪли  лл  на  б  равныхъ  частей. 

Изъ  точекъ  п ,  п ,  которыя  суть  крайнія  оныхъ  час- 
(    тей,  протяни  пм,  пм  параллельныя  керлиніи. 

Отложи  Г'х'  =  Вл;  х'у'  =|  частямъ  калибра. 

Чрезъ  точки  х',  у'  протяни  нн,  фф,  перпендикуляр- 
ныя  керлиніи. 

Протяни  бц,  бц  параллельныя  керлиніи. 

Отложи  для  толстоты  желѣзныхъ  верьхнихъ  и  ниж- 
нихъ  колецъ  нр,  нр  равныя  каждая  іі  частямъ  калибра. 

Взявъ  точку  х'  за  центръ,  радіусомъ  х'ф  опиши  чаешь 
круга  бфннфб. 

Къ  описанной  части  круга  чрезъ  точки  ц  радіусомъ 
ціі'  =  5  частямъ  калибра  опиши  дуги  цб' ,  цб' ,   дабы  оныя 
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коснулись  части  круга  бфннфб ;  то  кривыя  цб'ф,  цб'ф 
опредѣлятъ  винградной  перехватъ. 

У  точекъ  а,  ф,  опиши  полукруги. 

Взявъ  точки  л  за  центры,  радіусами  лв'=лп  опиши 
четверти  круга;  то  фигура  рв'ппв'р,  опредѣлитъ  винградъ. 

Взявъ  линею  0ц  =  4  частямъ  калибра  и  радіусомъ 
оной  опиши  дугу  пш'б'  до  пересѣченія  съ  винграднымъ  пе- 
рехватомъ  въ  точкѣ  б';  чрезъ  сіе  опредѣлишъ  дыру  сквозь 
которую  продѣваегпся  брюкъ. 

Линею  ѵ'іі  продолжи;  взявъ  (^г'  =  у  частямъ  калибра 
за  радіусъ  а  точку  (^)  за  пентръ  продолженную  ѵ'п  пере- 
сѣки  въ  точкѣ  г';  протяни  (^г'  и  продолжи. 

Отложи  (^ж'=6  частямъ  калибра  и  радіусами  (^г', 
(^ж'  опиши  дуги  г'ю'н  и  Ж'щщ'.  Къ  дугѣ  Ж'щщ'  и  къ  по- 
лукругу нф  опиши  касательную  дугу  ш/н  радіусомъ  рав- 
нымъ  4  ^асгаямъ  калибра. 

Протяни  ж'ж;  раздѣли  оную  пополамъ  въ  точкѣ  в"; 
чрезъ  в"  протяни  в"ю  перпендикулярную  къ  ж'ж  и  пере- 
секающую продолженную  (^г'  въ  точкѣ  ю. 

Радіусами  юж',  юг'  опиши  дуги  ж'ж,  г'ш;  то  опреде- 
лишь винградное  ухо  карронады. 

Линею  раздѣли  на  у  равныхъ  частей  въ  точкахъ 
і,  ч,  3,  4,  5,  6,  7. 

Взявъ  точку  г''  за  центръ  а  линею  Г 5  за  радіусъ  опи- 
ши кругъ;  то  онъ  опредѣлитъ  величину  винградной  дыры 
въ  которую  вдѣлывается  желѣзная  гайка  для  подъемнаго 
винта. 

Чрезъ  точку  г'  протяни  линею  8,  9  перпендикулярную 
керлиніи,  то  она  опредѣлитъ  ось  винта. 

б 


42 

Діамегаръ  вингаа  равенъ  3  частямъ  калибра. 

И  такъ,  опредѣливъ  гаолсшогау  вингаа  безъ  зубцовъ  въ 
3  части  протяни  линей  ж' V ,  ж'з'  параллельныя  8,  д. 

Для  толстоты  зубцовъ  отложи  по  §  части  калибра 
на  стороны  винта  т.  е.  ~Р"п'=^  части  калибра. 

Отложи  п'ш;  равную  \  части  калибра;  и  изъ  точекъ 
п',  т  протяни  параллельныя  къ  оси  винта;  то  первая  изъ 
оныхъ  опредѣлигпъ  края  винтовыхъ  зубцовъ  а  вторая  за- 
зоръ  мегкду  винтомъ  и  толстотою  колпака. 

Продолжи  ѵз  до  пересѣченія  съ  прямою  8,  9  въ  точкѣ 
л';  то  линея  м'л'  опредѣлитъ  высоту  колпака  придѣлыва- 
емаго  на  винградѣ  для  сохраненія  винша. 

Сдѣлай  толстоту  :келЪзнаго  колпака  въ  \  части  ка- 
либра. 

Радіусомъ  і'л'  изъ  центра  Г  означь  кривую  верьхнюю 
поверхность  колпака,  и  начерти  колпакъ  какъ  показано 
на  самомъ  чертежѣ. 

Мзъ  точекъ  н,  н  протяни  прямыя  параллельныя 
керлиыіи;  то  они  назначать  толстоты  желѣлныхъ  колецъ 
съ  низу  и  въ  верьху  винграда  находящихся  и  связываю- 
іцихъ  собою  концы  гайки  винтовой. 

вѴ  =  1  толстоты  нр. 

Ліелѣзную  гайку  вкладываемую  въ  винградную  дыру 
начерти  по  размѣреніямъ  сего  чертежа. 

Мзъ  центра  цапфы  а'  чрезъ  точку  с"  протяни  пря- 
мую а'9. 

Сдѣлай  уголъ  да'8  въ  і5°  и  протяни  а'8. 
Радіусомъ  а'с"  изъ  центра  а'  опиши  дугу  с"у  пеэесѣ- 
кающую  прямую  а'8  въ  точкѣ  7. 
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Чрезъ  точки  7 ' ,  8  протяни  прямую  пересѣкающую  ли- 
нею  89  въ  гаочкѣ  н" ;  то  сія  точка  опредѣлигпъ  мѣсто 
винтовой  пятки  или  нижній  край  винта. 

Продолжи  Ѵп/'  до  пересѣченія  съ  б'щ"  въ  точкѣ  ц" ; 
отложи  ц--Ю"  равную  ~  части;  ю-ш/*  равную  ~  же  части 
калиопа. 

Чрезъ  точку  к>"  протяни  я"ѳ"  параллельную  керлиніи; 
то  я"ю"  означить  дно  тарельной  мишени;  протяни  щ/'я 
параллельную  Ю"я" ;  то линея  щ"я  означить  верьхъ  тарельной 
мишени  а  фигура  гяш/*в  означить  возвышеніе  оной  мишени. 

Продолжи  Еѵ,  к/г'"  до  пересѣченія  съ  я^ѳ"  въ  точкахъ 
я',  ѳ";  то  я'е"  означить  дно  вертлюжной  мишени;  отложи 
я'ѳ  равную  ~  части  калибра;  протяни  ѳѳ'  параллельную 
керлиніи;  то  оная  означить  верьхъ  вертлюжной  мишени. 

Сдѣлай  уголъ  ѳ"ю"Ъ"'  равной  2°  и  протяни  Ю"Ъ"';  то 
а!"Ъ!"  означишь  второе  дно  вертлюжной  митени. 

Протяни  і"с"' ,  п"е"'  параллельныя  керлиніи  и  продол- 
жи <\і"  до  пересѣченія  съ  оными  лпнеями  въ  точкахъ  е'" , 
с'"',  то  линея  і"с"  опредѣлитъ  верьхъ  дульной  приливки 
а,  п"е"'  низъ  желобка  въ  которой  вкладывается  шипъ  дуль- 
ной мишени. 

галожи  с    е    =с    а     и  начерти  обратную  дугу  а 
е'";  то   фигура  і"п"е'"с1'"  означить    возвышеніе  дульной 
приливки  для  мишени. 

2"'.  Чугунныя  приливки;  они  дѣлаюшся  для  того  чтобъ 
не  позволяли  карронадѣ  опускаться  ниже  опредѣленнаго 
числа  градусовъ. 

Длина  проушины,  ежели  смотрѣть  на  оную  съ  переди 
орудія,  равняется  і  калибру  4  частямъ  онаго. 
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ф ИГ УРА  5   И   3   ЧЕРТЕЖЪ  П. 

На  сихъ  фигурахъ  изображены  мишени  для  карронады 
означенной  Iю  фиг.  съ  росписаніемъ  подробнѣйшихъ  ихъ 
частей,  гаакъ  что  не  трудно  по  онымъ  начертить  самыя 
мишени  (*). 

фи  ГУ  РА    2   ЧЕРТЕЖЪ  П. 

Сія  фигура  предетавляетъ  профиль  винграднаго  уха 
въ  которое  пропускается  брюкъ. 


Олисаніе  карронаднаго  Англинскаго  Станка  для  дб  фун- 
товой Карронады. 

Черт.  III. 

А.  Деревянная  платформа,  которая  на  чугунныхъ  пе- 
тляхъ  а,  прикрѣпляется  къ  борту  такъ  что,  перед нія  ко- 
леса С  не  доходятъ  до  палубы  на  \\  частей  калибра,  въ 
то  самое  время  какъ  заднія  колеса  С  стоятъ  на  палубѣ. 

В.  Деревяной  карронадной  станокъ.  Онъ  можетъ  дви- 
гаться по  деревяной  платформѣ  А  въ  задъ  и  въ  передъ 
на  деревяномъ  штырѣ  Ь  ходящемъ  въ  пазѣ  I). 

Е.  Деревяныя  оси  прикрѣпленныя  къ  платформѣ  А 
болтами  с.  Сіи  самые  болты  с,  прикрѣпляютъ  подъ  испо- 
домъ  деревяныхъ  осей  Е  желѣзныя  с]. 

Р.  Деревяная  связь  сдѣланная  для  скрѣпленія  по  сре- 
динѣ  платформы  А.  Она  прикрѣпляется  къ  платформѣ 
желѣзными  болтами  с,  с. 


(*)    О  приц/Ьлѣ  чрезъ  сіи  мишени  смотри  описаніе  на  черт,  ь 


0.  Чугунные  горбыли.  Сквозь  сіи  два  горбыля  и  сквозь 
карронадыую  проушину  закладывают^  шгаыръ  служащей 
вмѣсгао  цапфъ. 

С,  С.  Чугунныя  колеса  на  когаорыхъ  по  оганяпііи  плат- 
формы ошъ  борта  можно  ея  съ  станкомъ  и  съ  карронадой 
перевозить  съ  одного  мѣста  на  другое. 

1.  Деревянная  скамейка  подкладываемая,  смотря  по  на- 
добности, подъ  заднюю  ось. 

К.  Желѣзный  рычагъ,  который  однимъ  концемъ  сво- 
имъ  вкладывается  въ  дыру  нарочито  сдѣланную  позади 
станка  В.  Онъ  служить  для  поворачиванія  карронады  со 
станкомъ  В  на  штырѣ  Ъ  въ  стороны. 

Ъ.  Желѣзной  рымъ  прикрѣпленной  желѣзными  ершами 
къ  станку  В.  Онъ  служить  для  пропущенія  брюка  во  вре- 
мя отакелаживанія  карронаднаго  станка. 

М.  Желѣзные  рымы.  Они  употребляются  для  прикрѣ- 
пленія  посредствомъ  тонинькой  веревочки  карронады  къ 
станку. 

N.  Желѣзные  рымы,  употребляемые  при  крѣпленіи  ору- 
дія  къ  платформѣ. 

О.  Желѣзныя  планки  служаішя  для  связи  закраинъ 
станка. 

Р.  Желѣзные  рымы,  за  которые  задѣваются  гаки  талей 
во  время  придвижки  станка  съ  орудіемъ  къ  борту. 

(^).  Вырѣзка  подъ  исподомъ  платформы  въ  которой  со- 
вмѣщается  головка  і  шгпыра  Ъ. 

§.  Желѣзныя  полосы  прибитые  къ  верьху  вырезки  (^. 
Они  дѣлаются  для  того,  чтобъ  во  время  движенія  штыра 
Ъ  въ  задъ   и  въ  передъ,    желѣзное  кольцо   Ь.  надътое  на 
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штыръ  не  могло  собою  обширашь  деревяного  тѣла  плат- 
формы. 

і.  Желѣзная  чека  прикрѣпляюідая  сшанокъ  В  къ  плагп- 
формѣ  А.  Она  удерживаешь  верьхній  сшанокъ  В  огаъ  прыж- 
ковъ  каковые  могъ  бы  сшанокъ  дѣлашь  во  время  выстрѣла 
изъ  карронады. 

к.  Желѣзной  штыръ  пропускаемый  сквозь  чугунныя 
петли  а.  На  семь  штырѣ,  по  снятіи  колесъ  С,  СУ  съ  сво- 
ихъ  осей,  можно  по  произволенію  опускать  и  подымать 
заднюю  часть  платформы. 

т.  Чугунная  планка  имѣющая  по  срединѣ  желобокъ 
по  которому  пятка  винта  К  двигается  во  время  при  по  д- 
нягаія  и  опущенія  орудія. 

Желѣзной  штыръ  когпорымъ    прикрѣпляегася  дере- 
вяной  штыръ  Ъ  къ  станку  В. 

г.  Выемка  въ  связи  Р  сдѣланная  для  того  чтобъ  связь 
Р  не  мѣшала  двигатся  штыру  Ъ  по  пазу  О  платформы. 

5.  Желѣзные  болты  которыми  прикрѣпляются  горбыли 
О  къ  станку  В. 

О  Карронадныхъ  снарлдахъ, 

Карропада  стрѣляетъ  ядрами,  картечами  и  бомбами. 

Діаметръ  ядра  карронаднаго  упогаребляемаго  въ  Англіи, 
равенъ  соотвѣтсгавенному  діаметру  Англинскихъ  пушекъ 
съ  полу-зазоромъ  того  же  орудія  калибра  и  діаметра  ядра. 
Возьми  съ  Шведскаго  мачгааба  калиберъ  аЪ  (фиг.  4-  черт.  II.) 
24  фунтовой  пушки,  Ьс  діамегаръ  24  фунгаоваго  Шведска- 
го ядра;   разность  ас,  которая  есть  зазоръ  между  Швед- 
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скимъ  ядромъ  и  кали($ромъ,  раздѣли  по  поламъ  въ  <і,  поло- 
вину сего  зазора  ссі  придай  къ  Ъс,  получишь  діаметръ 
карроиаднаго  ядра  отливаем  а  го  нынѣ  въ  Россіи.  Симъ  спо- 
собомъ  опредѣляюгася  калибры  и  діаметры  ядеръ,  бомбъ 
и  картечь  для  всѣхъ  калибровъ  карронадъ  (*). 

Для  начерченія  карронадной  бомбы,  возьми  діаметръ  аЪ 
(фиг.  7.  черт.  III.)  раздъли  на  іб  равныхъ  частей,  отло- 
жи М=4  частямъ,  ас  ==  3  частямъ,  взявъ  линей  аЪ,  ссі  за 
діаметры  опиши  круги  ;  то  первой  означить  болыиій 
кругъ  круглой  внутренней  пустоты  бомбы.  Протчія  же  по- 
дроби ыя  части  свинцовой  бомбенной  трубки  опредѣли  съ 
мачтаба  по  сему  чертежу  бомбы. 

Т).  Тѣло  бомбы. 

Е.  Пустота  насыпаемая  порохомъ. 

А.  Желѣзная  штука  вливаемая  въ  гпѣло  бомбы.  Оная 
нарѣзывается  винтовымъ  метчикомъ  пропорціоиальнымъ 
зубцамъ  свинцовоіі  трубки  В. 

В.  Свинцовая  трубка  ввинчиваемая  въ  дырѣ  бомбы  въ 
желѣзиуіо  штуку  А. 

О.  -Дыра  трубки  набиваемая  составомъ. 
Чашка  для  сохранеиія  стапина. 

Г.  Дыры  чрезъ  которые  сообщается  огонь  пороху  въ 
бомбу  положенному. 

Ь'.  Вырѣзки  въ  трубкѣ  для  помѣщенія  зубцовъ  ключа 
которымъ  можно  ввинчивать  и  вывинчивать  бомбенную 
трубку. 

(*)  Въ  Англіи  сперва  дЪлали  столь  малой  зазоръ  между  ядромъ  и 
калибромъ,  что  онъ  равнялся  только  ссадкѣ  металла  происхо- 
дящего во  время  осшыванія  апоки  въ  которую  отливаемы  были 
карронадыыя  ядра. 
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фиг.  8.  черт.  3. 

Карронадная  картечь  дѣлаегася  на  подобіе  единоро- 
га ' 

жнои  каргаечи  га.  е.  въ  жестяномъ  корпусѣ;  пули  же  въ 
оную  полагаются  вмѣсгао  свинцовыхъ  чугунныя. 

О  Карронадножъ  Банникѣ  и  Прибойникѣ. 

фиг.  6.  черт.  III. 

Прибойничной  клоцъ  карронады  дѣлается  по  фигурѣ 
каморы  карронадной,  такъ  что  длина  и  діаметръ  онаго 
равенъ  длинѣ  и  діаметру  каморы  карронадной. 

Банничиой  клоцъ  карронады  дѣлается  въ  Россіи  по  раз- 
мѣреніямъ  карронадной  каморы  и  канала. 

Пусть  фигура  аксі  изображаешь  фигуру  каморы  и  част& 
карронаднаго  канала.  Отложи  аЪ^г^  частямъ  калибра 
орудія,  протяни  Ъпеі^ос  параллельную  аІркЬтсІ,  то  пер- 
вая изъ  оныхъ  опредѣлитъ  фигуру  банничнаго  клопа.  Ли- 
нею  пЪ  опредѣли  равную  \  карронаднаго  калибра.  По  зади 
банничнаго  клоца  дѣлается  круглой  уступъ,  на  которой 
наколачивается  желѣзное  плоское  кольцо  А  ;  въ  ономъ 
дѣлается  сквозная  дыра,  сквозь  которую  проходить  же- 
лѣзной  болтъ  служащій  для  прикрѣпленія  къ  клопу  въ 
дырѣ  онаго  древки  банничной. 

Длина  древки  банничиой  равна  длинѣ  канала  каррона- 
ды съ  прибавкою  одного  калибра. 

Подробныя  части  банника  можно  измѣрять  на  самой 
фигурѣ. 

Карронадной  банникъ  равно  и  банники  для  всѣхъ 
артиллерійскихъ  орудій,  нынѣ  въ  Россіи  во  флотъ  упопіре- 
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бляюгася  вмѣсто  овчинныхъ  и  щеіпинныхъ,  шерсшяйыя; 
заготовляются  они  слѣдующимъ  образомъ: 

Трисуютъ  на  Галанскои  ниткѣ  лучшую  чесаную 
шерсть;  клоцы  обтягиваютъ  парусиною  и  обшиваютъ 
трисованою  шерстью.  Погпомъ,  парусинные  колпаки  об- 
шитые шерстью  снимаюгаъ  съ  клоцовъ;  клоцы  и  вну- 
тренность парусинныхъ  колпаковъ  обмазываютъ  соста- 
вомъ  сдѣланиымъ  изъ  Гарпіуса,  смолы  густой  именуемой 
Пикъ,  Скапидара,  Воску  и  Кирпича  толченаго  взятыхъ  въ 
смѣшеніе  пропорционально  добротамъ  оныхъ  матерій. 
Когда  простынеяіъ  подмазка,  расчесываютъ  на  банникѣ 
шерсть  и  остригаютъ  ее  пропорционально  калибру  орудія 
для  котораго  они  дѣлаются. 


Мзслѣдовавъ  подробно  правила  на  основания  которыхъ 
сдѣлано    артиллерійское    орудіе  Карронада ,  приспособивъ 
оныя  къ  самой  практикѣ  заключающей   и  усовершенство- 
вающей  всѣ  теоретическія  предположения,  и  сравыявъ  вы- 
годы каковые  намъ  она  доставляешь  съ  выгодами  прочихъ 
извѣстныхъ  намъ  аргпиллерійскихъ   орудій,   заключить  мо- 
жно: что  Карронада  имѣетъ  всѣ  нужныя  качества  аршнлле- 
рійскаго  орудія,  исключая  гпокмо  одно,  то  есть,  что  она 
не  можешь  бросать  свои  ядра,  будучи  поставлена  ор  из  ок- 
тально, на  разсіпоянія  на  которыя    бросаютъ  одинакого 
съ  нею    калибра  Пушки ,    Единороги,    и  проч.  длиынѣйшія 
орудія.  Сей  недостатокъ  сколь  ни  важенъ  при  всякомъ  дру- 
гомъ  артиллерійскомъ  орудіи,  столь  малозначунуь  при  Кар- 
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ронадѣ;  потому  что,  придавъ  къ  Карронадѣ  излишнюю 
противъ  ея  конструкции  длину,  лишится  она  всѣхъ  прот- 
чихъ  нужнѣйшихъ  и  полезнѣйшихъ  выгодъ  ею  намъ  до- 
ставляемыхъ  ;  притомъ  же,  не  будетъ  соотвѣтствовать 
тому  намѣренію  Автора  съ  каковымъ  онъ  его  сдѣлалъ. 
Самое  описаніе  о  Карронадѣ  показываетъ  намъ,  что  при 
составленіи  Карронады  Авторъ  имѣлъ  въ  предмѣтѣ  своемъ 
сдѣлать  выгоднѣйшее  орудіе  болѣе  для  флотской  артилле- 
ріи  чемъ  для  сухопутной;  такъ  что,  хотя  оное  съ  нема- 
лою же  пользою  можетъ  быть  употреблено  въ  нѣкопго- 
рыхъ  мѣстахъ  и  на  укрѣпленіяхъ ;  однако,  собственныя 
выгоды  каковыя  имѣетъ  карронада,  больше  относятся  и 
принадлежать  къ  флотской  артиллеріи.  По  сему,  для  за- 
ключительна™ сужденія  о  семь  новомъ  орудіи,  не  обходимо 
нужно  имѣть  подробнѣйшее  познаніе  о  всѣхъ  качествахъ 
существующихъ  и  принадлежаіпихъ  собственно  флотской 
артиллеріи.  А  какъ  каждому  флотскому  Офицеру  довольно 
они  извѣстны;  то  каждой  же  изъ  нихъ,  сообразуясь  съ 
конструкціею  и  съ  протчими  качествами  морскаго  судна 
имѣюіцими  не  посредственное  отношеніе  съ  артиллеріею 
на  немъ  поставленною,  въ  полной  мѣрѣ  можетъ  цѣнить 
о  пользѣ  каковую  Карронада  удобна  доставишь  въ  самомъ 
дѣйствіи  противъ  непріятеля. 

Мзбѣгая  отъ  повторенія  всѣхъ  выгодъ  особенно  Ка- 
ронадѣ  принадлежаідихъ ,  которыя  уже  прежде  сего  объяс- 
нены въ  самомъ  описаніи,  намѣренъ  я  приступить  къ  опи- 
санію  новаго  карронаднаго  станка  какъ  къ  главнъйшей  ма- 
шинѣ  способствующей  къ  совершеннѣйшему  дѣйствію  Кар- 
ронадою. 
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Сколь  ни  совершенно  было  бы  аргаиллерійское  орудіе 
какъ  въ  конструкции  своей  гпакъ  въ  отдѣлкѣ  и  добротѣ 
металла  изъ  котораго  оно  вылито  ;  но  естьли  машина  на 
которой  оно  стоить  и  которою  направляется  въ  дѣйствіи 
имѣетъ  хотя  малѣйшіе  недостатки  ;  то  оные  имъя  важ- 
ное вліяніе  на  самое  орудіе,  дѣлаютъ  при  всемъ  достой- 
инствѣ  его  посредственно  выгоднымъ. 

Карронада  на  своемъ  станкѣ,  о  которомъ  на  стр.  44 
сдѣлано  подробнѣйшее  описаніе,  будучи  поставлена  на  су- 
див имѣющемъ  толстые  борты ,  имѣла  главнѣйшій  не  до- 
статокъ  тогаъ,  что  она  по  Короткости  своей,  мало  дуль- 
ною  своею  часіпію  выходила  за  бортъ  ;  сей  недостатокъ 
весьма  важенъ  въ  дѣйствительной  пальбѣ,  а  паче,  когда 
судно  вооруженное  Карронадами  должно  производить  паль- 
бу съ  надвѣтреной  стороны;  и  онъ  самый  былъ  побужде- 
ніемъ,  опыганымъ  Россійскимъ  флотскимъ  Офицерамъ ,  ду- 
мать о  посредственныхъ  выгодахъ  имѣть  Карронады  на 
корабляхъ  имѣюіцихъ  обыкновенно  довольную  толстоту 
въ  бортахъ;  касательно  же  до  вышнихъ  бортовъ,  то  хотя 
они  и  тонѣе  нижнихъ  ;  однако  Карронады  при  оныхъ  по- 
ст авленныя,  имѣли  ту  же  не  выгоду,  а  паче  въ  бортахъ 
между  коими  находятся  ванты,  кои,  съ  наружной  сто- 
роны судна,  столь  далеко  отстоять  ошъ  борта,  что  дол- 
жны подвергнуты  быть  опасности  важной  не  менѣе  пер- 
вой. Между  тѣмъ,  таковой  важной  недостатокъ  зависишь 
отъ  Карронадного  станка  а  не  отъ  самой  Карронады:  прав- 
да, конструкция  оного  довольно  важная  и  различествуешь 
отъ  всѣхъ  станочныхъ  конструкций  другихъ  орудій;  одна- 
ко же  сверьхъ  упомянутаго  недостатка  имѣетъ  еще  не  вы- 
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годы  слѣдуюінія :  карронадная  платформа  будучи  прикрѣ- 
плена  къ  борту  на  петляхъ ,  занимаешь  собою  на  палубѣ 
судна  обширное  мѣсто,  которое  весьма  драгоігЪнно  и  дол- 
жно быть  по  возможности  сбережено-;  что  при  направле- 
ніи  Карронады  въ  стороны,  послѣ  выстрѣла  она  поворачи- 
вался (въ  стороны)  произвольно  >  надшруждала  петли  при- 
крѣпляющія  платформу  къ  борту  и  чрезъ  то  производи- 
ла не  вѣрной  высгарѣлъ.  И  такъ,  для  усовершенствованія 
сего  новаго  орудія,  надлежало  избѣгнугаь  оныхъ  трехъ  не- 
удобствъ ,  то  есшь ,  надлежало  перемѣниіпь  конструкцию 
карронаднаго  станка  такъ ,  чтобъ  посредствомъ  онаго  съ 
удобностію  могла  бы  выходить  карроыада  за  борпіъ  далѣе, 
станокъ  съ  Карронадою  во  время  не  дѣйствія  можно  было  бы 
ставишь  въ  доль  судна  къ  самому  борту,  и  доставишь  ору- 
дию правильную  и  прямую  отдачу.  Надобность,  въ  пере- 
мѣнѣ  конструкции  карронаднаго  станка,  сдѣлалась  еще 
важнѣйшею,  по  новому  положенію  вооруженія  нынѣ  вновь 
строющихся  Кораблей,  по  которому  должно  имѣть  24  или 
36  фунтовыя  Карронады  на  кваторъ  декѣ  и  форкастелѣ, 
гдѣ  вмѣстигпельность    аршиллеріи  есть  самонужнѣйшая. 

Основываясь  на  сихъ  причинахъ,  старался  я  перемѣ- 
нить  конструкцию  карронаднаго  станка,  имѣя  въ  предмѣ- 
тѣ  сколь  могано  избѣгнуть  выше  означенныхъ  недосгаат- 
ковъ.  Сдѣлавъ  чергаежъ  равно  и  модель  новой  конструкціи 
карронаднаго  станка ,  которая  казалось  имѣла  всѣ  совер- 
шенства, предсгаавилъ  оную  на  разсмогареніе  флошовъ  Ге- 
нералъ  -Цейхмейстеру ;  онъ  одобривъ  намѣреніе  и  предмѣшъ 
съ  каковымъ  она  сдѣлана,  удостоилъ  представить  ея  Го- 
сподину Товарищу  Министра  морскихъ  еилъ  и  исход атай- 
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ствовалъ  ,  посредствомъ  его,  повелѣніе  сдѣлагаь  при  здѣш- 
немъ  Адмиралгпействѣ  натуральной  станокъ,  гаакъ  же  и  Мо- 
наршее позволѣиіе  аппробовагаь  оной  действительною 
пальбою.  Сего  года  28  Ноября  мѣсяца,  произведена  проба 
оному  станку  въ  присудствіи  Артиллерійскаго  и  флотска- 
го  Начальства,  и  къ  большему  всѣхъ  удовольствію  оконче- 
на удачно  и  съ  одобреніемъ. 

Въ  довершеніе  пользы  каковую  можно  имѣть  отъ  вве- 
денія  сего  станка  во  флотахъ  Россійскихъ,  за  нужное  по- 
ставляю при  семь  сдѣлашь  описаніе  съ  подробнѣйшимъ 
объяснеиіемъ  всѣхъ  частей  онаго. 


Генеральная  Конструкція,  Карронадного  Станка. 

Чертежъ  V.  Фигура  і.  и  і. 

Для  нечерченія  карронаднаго  вновь  прожетерованно- 
го  станка,  нужно  имѣть  размѣренія  слѣдуюгдія  : 

АВ.  Высоту  отъ  палубы  до  борта,  которая  фуШ  дюйм 

пусть    будетъ   -    -  =  і    -  3 
ВС.    Портъ  въ  свѣту  --------   -  =2    -  7* 

ВО.    Толстоту  борта   параллельную  ори- 

зонту  ------  =  і-5 

РАО'.  Уголъ  склоненія  палубы  къ>  борту  ко- 

о  •      о  іО 

торой  ------  =  о_   -  — 

САВ'.  Уголъ  наклонеыія  порта  къ  оризон- 

тальной  линей  АО'  =86^°  -  — 
Пусть  къ  борту  имѣющему  данныя  размѣренія  потре- 
бно начертишь  станокъ  для  24  фунтовой  Карронады;  то 
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раздѣливъ  калиберъ  карронады  на  іб  равныхъ  частей, 
уменьши  оной  въ  желаемую  долю,  по  которому  всѣ 
размѣренія  станка  опредѣлять  должно,  и  при  начерче- 
ніи  онаго  поступай  слѣдующимъ  образомъ: 

Отложи  ВО=2І  шестьнадпатымъ  частямъ  калибра 
для  толстоты  деревяной  планки ,  которая  должна  быть 
прибита  на  толстотѣ  борта  столько,  чтобъ  можно  было 
въ  случаѣ  закрыть  оной,  и  по  которой  станокъ  во  время 
вдвижки  орудія  въ  портъ,  долженъ  нижнею  своею  плоско- 
стію  двигаться. 

Протяни  прямую  линею  НСЮ  параллельную  линей  АР; 
то  сія  линея  опредѣлигпъ  положеніе,  въ  разсужденіи  оризон- 
та,  карронадной  платформы. 

Длину  платформы  НО  для  каждаго  станка,  соотвѣш- 
ственнаго  калибру  Карронады,  опредѣлять  должно  въ  12І 
калибровъ. 

Таковыя  длины  карронадныхъ  плапіформъ  весьма  близ- 
ко подходятъ  къ  длинамъ  пушечныхъ  станковъ  одинакаго 
калибра. 

На  линей  ОН  воставь  перпендикуляры  С] ,  НК  рав- 
ные 1  калибру  и  опредѣляющде  толстоту  карронадной 
платформы.  Точки  К,  3  соедини  прямою  КЛ;  то  полу- 
чить боковую  сторону  платформы. 

фиг.  2.  Ширина,  ЬМ  платформы  А",  опредѣляется 
генерально  для  каждаго  станка  равная  діаметру  аЪ  за  дня- 
го  бандена  Каронаны  съ  прибавкою  8  частей  калибра,  для 
ширины  двухъ  закраинъ         О'  у  платформы. 
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Отъ  Б  до  Р  отложи  і5  частей  калибра,  и  изъ  точ- 
ки Р  воставь  на  линей  Н.Б  перпендикуляръ  Рс,  на  кото- 
ромъ  долженъ  находится  центръ  с  цапфы  или  проушины 
Карронады. 

Отложи  ОК  равную  полуширотѣ  МЬ  платформы ,  а 
отъ  К  до  N  полъ-широгпы  деревяной  планки  р/"  (*)  съ 
прибавленіемъ  2  частей  калибра,  потомъ  сдѣлай  N'0!  рав- 
ную 12  частямъ  калибра  и  изъ  точки  <і  на  линей  НВ  во- 
ставь перпендикуляръ  (1е  ;  то  получишь  ту  линею  на  ко- 
торой долженъ  находится  центръ  передняго  колеса  8'. 

Отложи  діаметръ  еГ=  і  калибру  2  частямъ  и  раздѣли 
оной  пополамъ  получишь  центръ  §  передняго  колеса  8'. 

Отъ  і  до  Ь,  отложи  і  часть  калибра  для  зазора,  и 
толщины  коробки  А';  то  останется  пространство  для 
толстоты  передней  подушки  В'. 

Изъ  точки  Ь  протяни  іі  параллельную  КІ  и  отложи 
Ы=і2  частямъ  калибра;  изъ  точекъ  іі  воставь  перпеди- 
куляры  до  пересѣченія  съ  линеею  КІ;  то  опредѣлится  бо- 
ковая сторона  передней  подушки  В'. 

Отложи  Ко  равную  широтѣ  платформы  съ  закраина- 
ми и  раздѣля  оную  въ  точкѣ  1  пополамъ,  воставь  изъ  оной 
перпендикуляръ  1т  на  КЛ;  то  получишь  линею  1т  ту,  на 
которой  „долженъ  находится  центръ  штыра  на  коемъ 
должна  вертѣться  задняя  подушка  В"'. 

Изъ  точекъ  К  и  о  воставь  перпендикуляры  и  ор; 
сдѣлай  оные  равны  линей  \ъ  и  протяни  др;  то  оная  опре- 
делишь боковую  сторону  задней  подушки  В'". 

(*)    Ширина  планки  Ѳ'"  равна  ширинѣ  Ь'М  платформы   беаъ  шири- 
ны рыбинъ  или  закраинъ  №,  О'. 
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Центры  §,  §  заднихъ  колесъ  8"'  и  діаметры  оныхъ, 
также  и  толщина  коробокъ  А'  определяется  точно  так- 
же какъ  и  у  передняго  колеса  8'  (*)., 

Отъ  К  до  5  отложи  4  части  калибра  и  протяни  58 
пареллельную  НО;  то  получишь  толстоту  закраинъ  или 
рыбинъ  платформы  ме?кду  которыми  долженъ  въ  задъ  и  въ 
передъ  двигаться  верьхній  каронадный    станокъ  В". 

Изъ  точки  I)  воставъ  перпендикуляръ  Оу  равной  і 
калибру ,  а  отъ  точки  Р  по  перпендикуляру  Рс  -отложи 
до  с,  і  калиберъ  б  частей;  то  точка  С,  опредѣлитъ 
центръ  цапфы  Карронады. 

Взявъ  точку  с  за  ценгпръ  цапфы  Карронады,  начерти 
Карронаду  24  Фуигаоваго  калибра  по  конструкціи  описан- 
ной на  сшр.  35.  об  и  проч. 

Потомъ  точку  с  взявъ  за  центръ ,  а  линею  ас  за  ра- 
діусъ  опиши  дугу  аІ:=-і50. 

Чрезъ  точки  у  и  I  протяни  прямую  уу,  то  оная  опре- 
делить верьхшою  поверьхность  станка  В",  на  которую 
можетъ  опуіцаться  карронада  заднимъ  банденомъ  до  іб°. 


(*)  Хотя  проба  учинена  сему  станку  и  на  четырехъ  заднихъ  коле- 
сахъ  8"',  8'"  (черт.  V.  фиг.  4-)'  однако,  послЬ  на  мъсто  оныхъ 
съ  большею  выгодою  аппробованы  и  введены  уже  въ  упошре- 
бленіе  два  колеса  Ю,  Ю  въ  желѣзныхъ  коробкахъ  ГЦ;  они  сдѣланы 
иаподобіе  вертящихся  колесъ  упоіпребляемыхъ  иодъ  ножками 
ломбертныхъ  столиковъ.  Главныя  части  оной  переделки  суть 
слѣдующія:  Т,  деревянная  подушка  прикрепленная  вмѣсть  съ 
жельзною  планкою  Ф  железными  болтами  н,  н  подъ  исподомъ 
платформы,  Гц,  желѣзныя  вертящіяся  на  центрѣ  3  ножки,  и 
Ю  деревянныя  колеса  въ  коробкахъ  щ  вертящіяся  на  центръ  ж. 
Для  начерченія  оной  переделки,  я  помЪстилъ  кратііое  описаніе 
частей  на  самой  фигурЬ. 
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Отъ  О  до  и  отложи  і  калиберъ  2  части  и  взявъ  ші 
равную  4  калибрамъ  пересѣчш  линею  уу  въ  нючкѣ  п,  то 
оная  опредѣлитъ  ту  точку  сквозь  которую  долженъ  про- 
ходить конецъ  глухаго  рыма  Р";  потомъ,  отъ  точки  п  до 
у  отложи  8  частей  калибра,  то  получишь  длину  всего 
карронаднаго  станка  В". 

На  разстояніи  ип  должны  совмѣщаться  оба  одинакіе 
блоки,  такъ  что,  когда  они  сойдутся  вмѣстѣ,  то  конецъ 
Т)  верьхняго  станта  В"  дошелъ  бы  до  самаго  наружнаго 
края  борта. 

Закругленіе  ЕСЕ  платформы  А"  описывается  изъ  цен- 
тра I"  полуширотою  оной. 

Отъ  точекъ  Б  и  У  по  линей  ЕГО  отложи  по  |  кали- 
бра и  изъ  точекъ  \!  и  і'  воставь  перпендикуляры  до  пе- 
ресѣченія  съ  линеями  кг  и  кг  ;  то  по  тремъ  найденнымъ 
точкамъ  к,  Т),  к  и  г,  У,  г  описанныя  дуги  означать  за- 
кругленіе  задняго  и  передняго  конца  станка  В". 

Отъ  О  до  ТУ  отложи  і4  частей  калибра,  то  получишь 
передней,  конецъ  нижней  вырубки  сквозного  паза  Н',  дли- 
на же  оной  опредѣляется  отъ  V  до  конца  о,  задней  по- 
душки В'";  потомъ  изъ  точекъ  Ь'  и  о  воставь  перпенди- 
куляры ГГ 1'Ѵ  отложи  ГЪ'  и  1'о  равные  9  частямъ  кали- 
бра и  проведи  линей  УУ  и  1Т;  то  означишь  ширину  ни- 
жней вырубки  паза  Н\ 

Изъ  центра  Ь  винграда  опусти  на  линею  АО'  пер- 
пендикуляръ  Ь'х  до  пересѣченія  сь  уу  въ  точкѣ  х;  то  сія 
точка  опредѣлитъ  мѣсто  пятки  винта;  которой  употре- 
бляется для  подъема  и  опуіценія  орудія. 
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Длина  верьхией  вырубки  станочного  паза  опредѣляет- 
ся  огаъ  желѣзной  планки  х  до  точки  г  которая  отъ  Т)  на- 
ходится на  разстояніи  равиомъ  ОЪ';  потомъ,  со  всѣхъ 
сторонъ  внутрь  станочной  и  платформенной  вырубки 
отложи  по  2§  части  калибра  и  проведи  сторонамъ  выруб- 
ки параллельныя  лииеи  §'Ь",  Ъ'!ѣ'!,  §-Ъ",  щ"Ъ"' ,  и  §'Ъ'"; 
то  означится  длина  и  шинина  станочного  и  платформен- 
наго  паза  Н',  въ  которомъ  должна  двигаться  лисица  8". 

Протяни  с'п  параллельную  Ю",  и  отстоящую  отъ 
оной  на  і  калибра;  то  оная  опредѣлитъ  высоту  вырубки 
подъ  исподомъ  платформы,  по  которой  должны  ходить  ни- 
жнія  рыбины  лисицы  8". 

Лисиса  8"  дѣлается  призматическая  деревяная;  верь- 
хнее  и  нижнее  основаніе  оной  имѣетъ  своею  стороною 
ширину  платформеного  или  станочного  пазовъ. 

Протяни  V^"  параллельную  ЕГО  и  отстоящую  отъ 
и'  на  2^  части  калибра ;  то  опредѣлишъ  верьхнюю  плос- 
кость станочнаго  паза,  по  которому  должны  двигаться 
рыбины  лисицы  8". 

Отъ  3  до  г'  отложи  7  частей  калибра  и  протяни  г'т 
перпендикулярную  къ  АВ';  то  оная  опредѣлитъ  сторону 
деревяной  планки  В"  которая,  прикрѣпляется  къ  борту 
сквознымъ  желѣзнымъ  болтомъ  Е'  и  на  оной  платформа 
А'  должна  ложиться  переднимъ  своимъ  концемъ  ]. 

Передняя  подушка  V  дѣлается  съ  закругленіемъ  какъ 
на  планѣ  видно;  ширина  же  ея  равна  ширинѣ  платформы 
б  езъ  удвоенной  толщины  Зг'  деревяной  планки  В  "  сквозь 
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которую  проходишь  желѣзной  тгаыръ  Р"  на  кошоромъ 
платформа  можёмть  поворачиваема  быгаь  въ  стороны. 

О  лодробныхъ  тастяхъ  Карронадного  станка. 

Ыѣтъ  надобности  описывать  размѣреній  подробныхъ 
частей  станка  ;  ихъ  можно  всякому  вымѣряшь  на  самомъ 
чершежѣ  въ  калибрахъ  и  частяхъ  онаго,  и  опредѣлять 
по  онымъ  генерально  части  для  каждаго  калибра  стан- 
ка соответственные  калибрами  и  частями  оныхъ. 

О".  Желѣзная  втулка,  которая  вставляется  въ  дыру 
сдѣланную  позади  платформы.  Въ  сію  дыру  вкладывается 
рычагъ  для  поворачиванія  въ  стороны  Карронаду. 

3".  Желѣзиые  рымы,  въ  оные  можно  закладывать  гакъ 
одинакаго  блока,  когда  захотятъ  поворачивать  Карронаду 
не  рычагомъ  но  піаліями;  сіи  рымы  также  могутъ  служить 
для  прикрѣпленія  платформы  съ  станкомъ  къ  борту  когда 
поставится  оругіе  къ  оному. 

Р".  Связные  желѣзиые  болты.  Оныя  дѣлаются  для 
скрѣпленія  платформы  А". 

V" .  Рымъ  глухой;  онъ  служить  для  задѣванія  гака  оди- 
накаго блока,    во  время  придвижки  орудія  къ  борту. 

V".  Связные  желѣзные  болты;  они  служатъ  для  скрѣ- 
пленія  станка  В",  изъ  коихъ  передній  связываетъ  концы 
желѣзной  связной  полосы  Е"  врѣзываемой  подъ  лицо  стан- 
ка съ  переди,  а  задній  сохраняетъ  станокъ,  во  время  отъ 
движки  назадъ,  отъ  удара  сдѣланнаго  лисицею  8"  объ  край 
задняго  плагпфх>рменого  паза. 
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К".  Рымы  сквозь  которые  продѣгаый  брюкъ  и  сквозь 
кольцо  Карронады  проходишь  и  закрѣпляется  своими  кон- 
цами у  боргаовыхъ  рымовъ. 

Іѣ'" .  Рымы;  они  служатъ  для  при  нойгаовливанія  стро- 
помъ  Карронаду  къ  станку.  Стропъ  перекладывается  въ 
двое  чрезъ  Карронаду  и  концами  привязывается  къ  рымамъ 
Зи  Во  время  подыманія  и  опуіцеиія  казны  Карронады, 
одинъ  изъ  концовъ  оного  стропа  отвязывается,  а  послѣ 
опять  закрѣпляется. 

М!".  Чугунные  горбыли.  Они  прикрѣпляются  къ  стан- 
ку болтами  ',  Сквозь  дыры  оныхъ  горбылей  и  сквозь 
Карронадную  проушину  пропускается  желѣзной  шшыръ  С 
служаіцій  вмѣсшо  цапфъ. 

Р'.  Желѣзной  штыръ  въ  лисицѣ  8".  Онъ  прикрепляешь 
къ  деревяной  лисицѣ  съ  верьху  и  съ  низу  желѣзныя  ква- 
дратныя  планки,  коихъ  закраины  должны  двигагпся  на  за- 
краин ахъ  плагаформеного  и  станочного  пазовъ. 

Р'.  Желѣзные  болгаы  коими  на  гайкахъ  прикрепляются 
желѣзные  колесные  коробки  А'  къ  передней  и  задней  по- 
ду шкѣ  В'  и  Ъ!" ,  изъ  коихъ  передняя  оными  же  прикреплена 
къ  платфорйіѣ  А"  и  у  коей  шипъ  1"  впускаются  жъ  тѣло 
платформы  подъ  лицо. 

(^).  Желѣзиой  штыръ,  па  которомъ  вертѣть  можно 
заднюю  подушку  В'"  и  которой  съ  низу  закладывается 
чекою,  когда  пожелаешь  имѣть  противное  полоікеніе  за- 
днихъ  колесъ,  что  и  случается  при  поворотѣ  въ  стороны 
карронады  со  сшанкомъ. 
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А'.  Желѣзныя  коробки  въ  которыхъ  вертятся  на  шты- 
рахъ  §  чугунныя  колеса. 

^'.  Желѣзныя  полосы  прибитыя  подъ  исподами  пазовъ. 
По  онымъ  должны  двигатся  агелѣзные  закраины  лисицы  8". 

х.  Чугунная  планка  для  пятки  винта  помошдю  кото- 
раго  приподымается  и  опускается  Карронада. 

сГ.  Желѣзная  планка  прибитая  съ  испода  деревяной 
подушки  3'. 

х'.  Желѣзная  наугольная  планка  прикрепленная  къ  де- 
ревяной планкѣ  I)'"  сквозиымъ  желѣзнымъ  болгпозіъ  Е' 
сквозь  которую  проходить  желѣзной  шгаыръ  Р". 

Р".  Жельзной  шшыръ  которой  проходить  сквозь  по- 
душку і'  и  желѣзную  планку  х'  накоторомъ  платформа 
со  станкомъ  и  съ  орудіемъ  поворачивается  въ  стороны. 

О".  Жестяная  планка  прибитая  для  того,  чтобъ  во 
время  пальбы  огонь  иэъ  запала  не  обжигалъ  порта. 


КОН   Е   Ц  Ъ. 
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